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Aiškinamasis raštas



34.1.1.1 K1 – Urbanistiniai-architektūriniai, estetiniai 
sprendimai, tvarumas ir kokybė
Naujoji meno galerija Palangos bendruomenei suteikia vertingą kultūrinę instituciją, apimančią 
švietimo, visuomenines ir bendruomenines veiklas. Jos išskirtinė reikšmė ir vieta Vytauto gatvės 
urbanistinėje ašyje atsispindi savimi pasitikinčiame, tačiau santūriame architektūriniame išraiš-
kos stiliuje, pagrįstame linijiniais elementais. 

Projektas išnaudoja tik antžeminius aukštus, taip sumažindamas įsikišimą į archeologiškai vertin-
gą teritoriją. Aukštos ekspozicijų salės sukuria erdvią aplinką meno kūrinių pristatymui. Pirmame 
aukšte įrengtos švietimo ir interaktyvios funkcijos, skirtos visuomenės susitikimams. Galerija 
sklandžiai susilieja su gamtine aplinka. Lauko erdvės leidžia rengti lauko ekspozicijas ir papildo-
mą kultūrinę programą amfiteatre. Techninės patalpos yra tinkamai išdėstytos taip, kad netruk-
dytų galerijos reprezentatyvumui, tuo pačiu užtikrinant sklandų galerijos veikimą. 

Pagrindinė projekto tema – darbas su dienos šviesa. Parodų erdvės leidžia visiškai užtamsinti 
patalpas ir naudoti kintančią šviesos scenografiją. Taigi šviesa tampa pagrindiniu architektūriniu 
motyvu, formuojančiu interjero atmosferą ir pastato išorinį įvaizdį.

Įėjimo zonos ir artimiausios galerijos aplinkos kraštovaizdis sukurtas remiantis aplinkinės gamtos 
elementais – tiek tvirtinamų ir apželdintų plotų struktūros, tiek medžiagų pasirinkimo požiūriu. 
Vienos rūšies beržų sodinimas suteikia šviesos miško proskynai, atitinkamai atspindėdamas pas-
tato architektūros idėją.

21.1.1.1.1. Projektuojamo konkurso urbanistinė koncepcija/idėja
Urbanistinė idėja grindžiama unikaliu Palangos miesto charakteriu, kur svarbūs viešieji pastatai 
natūraliai susilieja su pajūrio miško kraštovaizdžiu. Projektuojamas galerijos pastatas, numaty-
tas atokiau nuo Vytauto gatvės, pratęsia šią tradiciją ir tampa kultūros institucijų, įkomponuotų 
į gamtinę aplinką, ansamblio dalimi. Reprezentacinis pastato įvaizdį subalansuoja rami aplinka, 
leidžianti susikaupti meno suvokimui ir buvimui gamtoje.

Pagrindinis galerijos įėjimas orientuotas į Vytauto gatvę prie pėsčiųjų ir dviračių takų bei viešojo 
transporto stotelės. Lankytojas intuityviai ir be kliūčių nukreipiamas tiesiai prie įėjimo ir naujai 
suformuotos kultūrinės aikštės, kuri sukuria natūralią galerijos prieigą. Atvykimas automobiliu 
organizuojamas atskirai, o pėsčiųjų eismas ir aptarnaujantis transportas lieka tarpusavyje atskir-
ti. Projekto dalis – atitinkamos automobilių ir dviračių stovėjimo vietos.

Viešųjų erdvių koncepcija plėtoja gamtinės aplinkos potencialą ir sukuria keletą tarpusavyje su-
sijusių poilsio zonų. Šiaurinė sklypo dalis suteikia ramią aplinką mediatekai su galimybe tiesiogiai 
naudotis lauko erdvėmis. Pietinė sklypo dalis suprojektuota kaip saugomas galerijos parkas, 
skirtas lauko ekspozicijoms, poilsiui ir neformaliems lankytojų susitikimams. Komplekso dalis yra 
ir amfiteatras, leidžiantis rengti kultūrinius, švietimo ir bendruomenės renginius po atviru dan-
gumi. 

Tiekimas ir eksploatacijos patalpos yra įrengtos rytinėje sklypo dalyje, vietoje, kurioje jų vizuali-
nis ir eksploatacijos poveikis galerijos viešosioms erdvėms yra minimalus.



21.1.1.1.2. Projektuojamo konkurso aplinkos – automobilių parkavimo sprendiniai
Parkavimo projektas užtikrina pakankamą vietų skaičių lankytojams ir darbuotojams (136 auto-
mobilių stovėjimo vietos), išlaikant reprezentatyvų galerijos charakterį ir aukštą aplinkos kokybę. 
Parkavimo aikštelės išdėstytos taip, kad vizualiai nekonkuruotų su pastato architektūra ir netrik-
dytų teritorijos gamtinio charakterio.

Automobilių eismas organizuojamas per du atskirus įvažiavimus, kurie užtikrina aiškų ir be susi-
dūrimų eismą. Artimiausioje pagrindinio įėjimo aplinkoje įrengtos trumpalaikės „kiss and ride“ 
tipo stovėjimo vietos ir specialios stovėjimo vietos asmenims su ribotu judėjimo ir orientacijos 
pajėgumu.

Atsižvelgiant į lietaus vandens tvarkymą ir siekiant sumažinti kietų dangų plotą, automobilių 
stovėjimo vietos suprojektuotos kaip žole dengtos pralaidžios dangos, leidžiančios lietaus vande-
niui įsiskverbti ten, kur jis infiltruojamas į gruntą. Pagrindiniai keliai suprojektuoti atsižvelgiant į 
eksploatacijos patikimumą, veiksmingą drenažą ir paviršinio vandens surinkimą. Parkavimo vietų 
išdėstymas atitinka suprojektuoto pastato geometriją ir išsaugo maksimalų žaliųjų plotų kiekį, 
kuris prisideda prie teritorijos gamtinio charakterio kūrimo.

Dviračių transportas yra neatskiriama projekto dalis. Dengtos dviračių parkavimo vietos darbuo-
tojams yra išdėstytos tiesiogiai prie darbuotojų įėjimo, o lankytojų dviračių stovėjimo vietos yra 
šalia pagrindinio įėjimo į galeriją. Dviratininkai naudojasi bendru keliu, kuris taip pat tarnauja 
pastato aprūpinimui ir eksploatacijai.

21.1.1.1.3. Projektuojamo konkurso meninė-architektūrinė koncepcija/idėja;
Galerijos architektūrinė koncepcija paremta siekiu sukurti išskirtinį kultūros objektą su tarptau-
tiniu atspindžiu, kurio forma būtų deklaruojanti pasitikėjimą savimi, suprantama bei konstruk-
ciškai racionali. Pastatas grindžiamas darbu su paprastu archetipiniu tūriu, kuris per plokščių 
elementų sistemą transformuojamas į dinamišką formą. Galutinis vaizdas pasitelkia hiperboloi-
dinės geometrijos principus, leidžiančius „ “ pasiekti erdvės požiūriu turtingą formą, naudojant 
standartinius ir ekonomiškai efektyvius statybos elementus.

Galerijos tūris yra pakeltas pagrindinio įėjimo link ir sukuria aiškų įėjimo akcentą. Priešingoje 
pusėje tūris yra pasuktas, dėl to sumažėja jo apimtis ir užmezgamas dialogas su tradicinių pasta-
tų archetipine forma. Kintanti stogo geometrija, išlaikant tą patį stogo kraigų aukštį, leidžia kurti 
įvairaus pobūdžio ir atmosferos ekspozicines erdves, atitinkančias skirtingus parodų kuratorių 
reikalavimus.

 Pagrindinė projekto tema – darbas su natūralia šviesa. Galerija leidžia tiek visiškai užtamsinti 
parodų sales, tiek naudoti kontroliuojamą šviesos scenografiją, pagrįstą dienos šviesa. Šviesa čia 
yra ne tik techninė apšvietimo priemonė, bet ir pagrindinė architektūrinė medžiaga, kuri padeda 
kurti erdvės atmosferą ir sujungia lankytoją su laiko, oro ir aplinkinio kraštovaizdžio pokyčiais. 
Švelniai skaidrus pastato apvalkalas šį principą perkelia ir į eksterjerą, kur galerija sutemus įgyja 
naują tapatybę ir tampa viešosios erdvės kultūriniu švyturiu.

Visos funkcijos yra išdėstytos tik virš žemės paviršiaus, taip sumažinant poveikį archeologiškai 
vertingai teritorijai. Nors pastato architektūra išsiskiria kaip aiškiai apibrėžtas kultūrinis objektas, 
aplinkinių erdvių sprendimai sufleruoja apie  maksimalų susiliejimą su aplinkiniu kraštovaizdžiu. 
Augalijos tvarkymo koncepcija remiasi vietinio miško charakteriu numatant papildomų beržų 
sodinimą, kurių kontrastingas kamienų raštas atsispindi ir kietų lauko dangų, skirtų praėjimams, 
rašte. Taip sukuriama vieninga aplinka, pagrįsta architektūros, šviesos ir gamtos dialogu. 



21.1.1.1.4. Ryšys su esamu kontekstu;
Projektas grindžiamas specifiniu Palangos charakteriu, kur miesto struktūra natūraliai susilieja su 
pakrantės miško kraštovaizdžiu, o svarbūs viešieji pastatai įkomponuoti į didelius gamtos plotus. 
Galerija, įsikūrusi atokiau nuo Vytauto gatvės, atitinka šį principą ir papildo kultūros įstaigų kom-
pleksą, kuris kartu formuoja miesto, kaip svarbaus pajūrio kurorto, tapatybę.

Vieta pačioje pagrindinės miesto ašies artumoje užtikrina didelį pastato pasiekiamumą ir repre-
zentatyvumą, o jo atitraukimas į žaliąją zoną sukuria ramią aplinką, skirtą susikaupusiam meno 
suvokimui, poilsiui ir susitikimams. Taigi pastatas sukuria natūralų perėjimą tarp dinamiškos 
miesto erdvės ir ramios aplinkinės kraštovaizdžio.

Architektūrinė galerijos išraiška sąmoningai kontrastuoja su organišku gamtinės aplinkos charak-
teriu. Aiškiai apibrėžta geometrinė forma pabrėžia viešosios institucijos svarbą, o kraštovaizdžio 
sprendimas siejasi su aplinkinio miško struktūra ir leidžia palaipsniui sujungti pastatą su jo gam-
tiniu kontekstu. Taip susidaro harmoningas ryšys tarp pastato kultūrinės funkcijos ir unikalios 
Palangos kraštovaizdžio aplinkos.

21.1.1.1.5. Socialinis atvirumas ir pastato, kaip bendruomenės centro, stiprinimas;
Galerijos projektas suvokiamas kaip atvira viešoji institucija, kurios reikšmė peržengia parodų 
funkcijos ribas ir tampa natūralia vietos bendruomenės bei miesto svečių susitikimo vieta. Visos 
viešai prieinamos funkcijos sutelktos pastato pirmame aukšte, taip sukuriant tiesioginį ir intuity-
vų ryšį tarp galerijos interjero ir aplinkinės viešosios erdvės.

Mediateka ir kavinė suprojektuotos taip, kad būtų tiesiogiai susietos su išore, ir gali veikti nepri-
klausomai nuo parodų salių darbo. Taigi pastatas lieka gyva miesto dalimi net ir ne parodų lanky-
mo metu bei siūlo platų veiklų spektrą įvairioms lankytojų grupėms.

Svarbų vaidmenį atlieka ir gretima lauko erdvė, kuri galerijos kultūrinę programą išplečia į kraš-
tovaizdį. Lauko ekspozicijos, poilsio zonos ir amfiteatras sukuria erdvę švietimo, kultūros ir ben-
druomenės renginiams bei skatina neformalius lankytojų susitikimus. Teritorija suprojektuota 
taip, kad būtų patraukli ir gyventojams bei lankytojams, kurie atvyksta ne tik dėl parodų progra-
mos.

Koncepcijos dalis yra ir galimybė integruoti vaikams skirtus interaktyvius meno elementus. Pa-
sirinkti eksponatai gali tuo pačiu metu atlikti žaidimų objektų funkciją ir prisidėti prie aplinkos, 
skatinančios natūralų ryšį su menu nuo ankstyvo amžiaus, kūrimo. 

21.1.1.1.6. Projekto įgyvendinimo realumas ir ekonominis pagrįstumas;
Pasiūlymas grindžiamas konstrukciškai racionaliu ir ekonomiškai efektyviu sprendimu, kuriame 
naudojamos standartinės statybos technologijos ir įprastai prieinami statybos elementai. Archi-
tektūrinis pastato išraiškos pobūdis kyla visų pirma iš apgalvotos kompozicijos ir erdvinio išdės-
tymo, o ne iš technologiniu požiūriu sudėtingų ar netipinių konstrukcijų naudojimo.

Statybos koncepcija leidžia efektyviai vykdyti projekto parengimą ir pačią įgyvendinimą bei 
sumažina riziką, susijusią su specialių elementų gamyba. Konstrukcinės sistemos paprastumas 
prisideda ne tik prie investicinių išlaidų optimizavimo, bet ir prie ekonomiško eksploatavimo bei 
objekto ilgalaikio tvarumo. Taigi projektas suderina aukštus architektūrinius siekius su atsakingu 
požiūriu į viešąsias investicijas.



21.1.1.2. K2 – Funkcionalumas, techninių parametrų įgy-
vendinimas:
Galerija suprojektuota kaip kompaktiškas objektas, kuriame akcentuojamas energijos efektyvu-
mas, eksploatacijos ekonomiškumas ir ilgalaikis tvarumas. Konstrukcinė sistema suprojektuota 
taip, kad užtikrintų maksimalų parodų erdvių lankstumą ir kartu atitiktų pastato architektūrinę 
koncepciją.

Pagrindinės parodų salės suprojektuotos su minimaliu vidinių atramų skaičiumi, o tai leidžia 
jas įvairiai išdėstyti ir suteikia didelį kuratorių lankstumą. Salės nešančiąją konstrukciją sudaro 
gelžbetoninis karkasas, papildytas sieninėmis sijomis ir lubų plokštėmis su paslėptomis sijomis, 
kurios užtikrina didelius tarpatramius, išlaikant interjero erdvės švarumą. Išorinę architektūrinę 
apvalkalą sudaro savaime laikanti erdvinė plieninė konstrukcija, leidžianti įgyvendinti suprojek-
tuotą geometriją, išlaikant konstrukcijos racionalumą ir ekonomiškumą. Pastato centre plieninė 
konstrukcija yra paremta centrine sija, kurią laiko sieninis sijų. Konstrukcinis sprendimas taip pat 
sukuria pakankamai erdvės technologijų, apsaugos nuo saulės sistemų ir natūralaus apšvietimo 
elementų integravimui parodų erdvėse.

Atsižvelgiant į geologines sąlygas ir archeologiškai vertingos teritorijos apsaugą, objektas yra 
įrengtas derinant giluminį pamatą ant gręžtinių polių ir su jais susijusias pamatų konstrukcijas. 
Siūloma sistema užtikrina saugų apkrovos perdavimą, minimaliai paveikiant gruntą, ir tuo pačiu 
sudaro prielaidas efektyviam bei techniškai įgyvendinamam statybos procesui.

21.1.1.2.1. Patalpų ir erdvių funkcinė logika ir tarpusavio ryšiai;
Galerijos eksploatacijos sprendimas grindžiamas aiškiu atskirų funkcijų suskirstymu, intuityvia 
lankytojų orientacija ir nuosekliu viešųjų, specialiųjų bei eksploatacijos patalpų atskyrimu. Pla-
nas sukuria aiškią struktūrą su logiškomis sąsajomis tarp atskirų pastato dalių ir leidžia galerijai 
efektyviai veikti įvairiais eksploatacijos režimais.

Pirmame aukšte sutelktos visos viešai prieinamos funkcijos, kurios gali veikti nepriklausomai nuo 
parodų veiklos. Įėjimo fojė natūraliai jungiasi su informacijos stendu, muziejaus parduotuve ir 
kavine. Šalia yra patalpos, skirtos edukacinėms programoms, dirbtuvėms, paskaitoms, visuome-
nės susitikimams ir mediatekos veiklai. Šias funkcijas papildo atitinkama lankytojų infrastruktū-
ra, įskaitant persirengimo kambarius, sanitarines patalpas, medicinos punktą ir apsaugos postą.

Pačios parodų erdvės yra pasiekiamos per centrinę laiptinę ir liftą, kurie sudaro natūralų visos 
pastato orientacinį tašką. Vertikalūs koridoriai sujungia atskirus aukštus į vieną erdvės požiūriu 
turtingą visumą ir leidžia užtikrinti nuolatinį vizualinį kontaktą tarp įvairių galerijos dalių.

Parodų salių koncepcija užtikrina didelį eksploatacijos lankstumą. Atskiros ekspozicijos gali veikti 
atskirai arba būti sujungtos į ištisinį lankytojų maršrutą. Kintamas išdėstymas leidžia reaguoti į 
skirtingus kuratorių reikalavimus ir įvairių tipų parodas. Lankytojų maršrutas baigiasi apžvalgos 
terasa, orientuota į aplinkinius kraštovaizdžius, kuri suteikia erdvę poilsiui, apmąstymams ir ga-
lerijos patirties užbaigimui.

Eksploatacinės ir techninės patalpos yra griežtai atskirtos nuo lankytojų maršrutų. Darbuotojai 
turi prieigą prie visų reikiamų pastato dalių per atskirus eksploatacinius koridorius. Sprendimo 
dalis yra ir krovininis liftas bei logistikos maršrutas, leidžiantis saugiai tvarkyti meno kūrinius. Ga-
lerijos darbo erdvės suprojektuotos kaip tarpusavyje susietas kompleksas, skatinantis efektyvų 
parodų valdymą, paruošimą ir įrengimą.



21.1.1.2.2. Judėjimo srautų aiškumas ir erdvės efektyvumas;
Galerijos projektas grindžiamas aiškia lankytojų orientacija ir aiškia judėjimo maršrutų organiza-
cija. Planavimo sprendimas natūraliai veda lankytoją nuo įėjimo fojė prie atskirų pastato funkcijų 
be sudėtingos navigacijos. Erdvių hierarchija, vizualiniai ryšiai ir logiškas veiklos išdėstymas lei-
džia intuityviai orientuotis ir sklandžiai judėti visame objekte.

Lankytojų maršrutai suprojektuoti taip, kad skatintų natūralią ekspozicinių erdvių suvokimo seką 
ir tuo pačiu metu leistų lanksčius veiklos scenarijus. Atskiros ekspozicijos gali veikti kaip savaran-
kiški vienetai arba būti sujungtos į vientisą lankytojų maršrutą. Viešieji, veiklos ir logistikos marš-
rutai yra griežtai atskirti vienas nuo kito, taip užtikrinant lankytojų komfortą ir efektyvų galerijos 
veikimą.

Kompaktiškas išplanavimas sumažina bendrojo naudojimo plotus, suteikiant pirmenybę er-
dvėms, skirtoms pagrindinėms pastato funkcijoms. Didelis eksploatacijos efektyvumas pasiekia-
mas logiškai išdėstant atskirus eksploatacijos blokus, užtikrinant trumpus ryšius tarp susijusių 
funkcijų ir optimizuojant aptarnavimo maršrutus. Rezultatas – aiški, ekonomiška ir vartotojui 
suprantama aplinka, atitinkanti šiuolaikinius kultūros įstaigų veiklos reikalavimus. 

21.1.1.2.3. Techninių reikalavimų atitikimas (pagal konkurso sąlygų 1-1 priedą);
Projektas atitinka visus techninius, eksploatacinius ir talpos reikalavimus, nustatytus konkurso 
sąlygų 1–1 priede.



21.1.1.2.4. Pastato naudotojų, lankytojų ir darbuotojų judėjimo ir srautų pasiskirs-
tymo sprendimai. Galima pateikti koncepcinę (-es) schemą (-as);
Pagal koncepcinę schemą: 

Antro aukšto planas

Pirmo aukšto planas

SPROGDINTA AKSONOMETRIJA

Lankytojų liftas

Krovininis liftas

Lankytojų įėjimas

Personalo įėjimas

Kavinės įėjimas Mediatekos įėjimas

Pasiekiama lankytojams be bilieto Pasiekiama lankytojams su bilietais

Pasiekiama tik personalui Amfiteatras



21.1.1.2.5. Kita informacija: viešųjų erdvių ir jungčių architektūrinių sprendimų 
kokybė, užtikrinanti viešąjį interesą bei prieinamumą visiems (ir universalus dizai-
nas);
Projektas paremtas universalaus dizaino principais.  Siekta sukurti atvirą ir įtraukią aplinką, 
prieinamą bei suprantamą visoms vartotojų grupėms, nepriklausomai nuo amžiaus ar fizinių 
gebėjimų. Pagrindinė orientacijos galerijoje priemonė yra pati pastato architektūra, kurios išpla-
navimas, vizualiniai ryšiai ir aiški erdvės struktūra  leidžia intuityviai judėti ir lengvai orientuotis 
visame objekte.

Architektūrinį sprendimą papildo vieninga informacinė ir orientacinė ženklinimo sistema. Ši sis-
tema palengvina savarankišką lankytojų judėjimą ir didina visų amžiaus grupių vartotojų komfor-
tą.

Pastatas suprojektuotas visiškai be kliūčių. Visos viešosios ir eksploatacinės erdvės yra prieina-
mos asmenims su ribotu judėjimo ir orientacijos pajėgumu per be kliūčių judėjimo takus ir liftą, 
jungiantį visus pastato aukštus. Kompaktiškas dviejų aukštų išdėstymas prisideda prie pastato 
naudojimo aiškumo ir leidžia visiems lankytojams patogiai naudotis pastatu.

21.1.1.2.6. Projektuojamo pastato vidaus erdvių komfortas (ir universalus dizainas) 
bei sveika aplinka, pastato ilgaamžiškumas ir ekonomiškas, efektyvus eksploatavi-
mas;
Galerijos projektas sukuria kokybišką vidaus erdvių aplinką, atitinkančią tiek šiuolaikinius meno 
kūrinių eksponavimo reikalavimus, tiek lankytojų ir darbuotojų komfortą. Parodų erdvės supro-
jektuotos akcentuojant stabilų vidaus klimatą, valdomą apšvietimą ir lanksčias jo transforma-
cijos galimybes, leidžiančias eksponuoti platų meno kūrinių spektrą pagal profesinius reikalavi-
mus.

Svarbus projekto elementas – darbas su natūralia dienos šviesa, kuri praturtina pastato kaip bu-
vimo vietos charakterį ir tuo pačiu leidžia ją visiškai reguliuoti pagal atskirų ekspozicijų poreikius. 
Vidaus aplinkos kokybę palaiko pakankamas dienos šviesos kiekis buvimo erdvėse, vizualinis ry-
šys su aplinkiniu kraštovaizdžiu ir aiški interjero struktūra.

Pastatas suprojektuotas pagal universalaus dizaino principus užtikrina vienodas lygiavertes 
naudojimo sąlygas visoms lankytojų grupėms. Konstrukcijos ir medžiagų sprendimai pirmenybę 
teikia atsparumui, paprastai priežiūrai ir ilgalaikiam objekto tarnavimo laikui. Kompaktiška pas-
tato forma, efektyvi apvalkalo konstrukcija ir racionalus patalpų išdėstymas prisideda prie mažo 
energijos suvartojimo ir ekonomiškos eksploatacijos per visą statinio gyvavimo ciklą



21.1.1.3. Siūlomų sprendinių energinis efektyvumas, 
energijos suvartojimas;

Pastato projektas grindžiamas energijos efektyvumo ir ilgalaikio tvarumo principu. Kompaktiška 
objekto forma ir kokybiška šiluminė izoliacija sudaro sąlygas pasiekti mažą energijos suvartoji-
mą, išlaikant aukštą lankytojų komfortą ir galerijos eksploatacijos reikalavimus.

Fasadinė sistema suprojektuota siekiant sumažinti šilumos nuostolius ir riboti vasaros šilumos 
prieaugį. Skaidriose fasado dalyse naudojami izoliaciniai trijų stiklų paketai, įmontuoti į aliuminio 
profilius su pertrauktu šilumos tiltu. Vėdinama erdvė tarp šilumos izoliacijos sluoksnio ir išorinės 
skaidrios fasado dalies prisideda prie vidaus aplinkos stabilizavimo ištisus metus ir gerina pasta-
to energijos balansą. Visas stiklines plokštumas dėl saulės kontrolės bus galima pridegti užuolai-
dinėmis žaliuzėmis. 

Svarbi energetinės koncepcijos dalis – efektyvus natūralios šviesos panaudojimas. Poilsio zonos, 
biurai ir bendrosios pastato erdvės suprojektuotos taip, kad maksimaliai išnaudotų dienos šviesą 
ir sumažintų dirbtinio apšvietimo poreikį. Parodų salės tuo pačiu metu leidžia lanksčiai reguliuoti 
apšvietimo sąlygas pagal ekspozicijų tipus ir jų reikalavimus.

Dirbtinis apšvietimas suprojektuotas naudojant itin efektyvius LED šaltinius, valdomus pažangia 
sistema, reaguojančia į esamą dienos šviesos intensyvumą ir pastato veikimo režimą. Parodų 
salėse naudojamos reguliuojamo ryškumo apšvietimo sistemos, leidžiančios tiksliai nustatyti 
apšvietimo scenarijus. Tie patys principai taikomi ir lauko apšvietimui, kur valdymas naudojant 
šviesos ir laiko jutiklius prisideda prie energijos suvartojimo ir šviesos taršos mažinimo.

Siūlomos priemonės kartu sudaro sąlygas ekonomiškam pastato eksploatavimui, ilgalaikiam ma-
žam energijos suvartojimui ir aukšto energijos vartojimo efektyvumo pastatams keliamų reikala-
vimų įvykdymui.



21.1.1.4. Siūlomų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavi-
mo sprendinių aprašymas;
Pastato techninė įranga suprojektuota akcentuojant energijos efektyvumą, eksploatacijos patiki-
mumą ir stabilios vidaus aplinkos, atitinkančios šiuolaikinės galerijos eksploatacijos reikalavimus, 
užtikrinimą. Šilumos šaltiniu numatyta hibridinė sistema, derinant  šilumos siurblius ir aukšto 
efektyvumo dujinius kondensacinius katilus. Šilumos siurbliai užtikrina didžiąją dalį šildymo ir 
vėsinimo poreikių įprastinio galerijos veikimo metu, o kondensaciniai katilai padengia didžiausią 
energijos suvartojimą esant ekstremalioms klimato sąlygoms ir tuo pačiu metu tarnauja kaip 
atsarginis šilumos šaltinis. Šildymo sistema suprojektuota  tinkama ir esant žemai temperatūrai, 
užtikrinanti aukštą efektyvumą optimaliai panaudojant šildymo resursus. 

Šilumos ir vėsinimo paskirstymas pritaikytas prie atskirų patalpų eksploatacijos pobūdžio. 
Parodų salėse ir didelio aukščio patalpose suprojektuotas oro šildymo ir vėsinimo derinys su 
kasetiniais arba kanaliniams fan-coil įrenginiais. Kitos patalpos šildomos naudojant žemos tem-
peratūros šildymo radiatorius. Šaltinis taip pat užtikrina reikiamas sąlygas oro apdorojimui oro 
apdorojimo įrenginiuose. 

Visose patalpose planuojama priverstinė vėdinimo sistema , naudojant oro apdorojimo įrengi-
nius su labai efektyvia šilumos rekuperacija. Sistema užtikrina oro filtravimą, šildymą, vėsinimą 
ir, atsižvelgiant į eksploatacijos reikalavimus, taip pat oro drėkinimą arba sausinimą, o tai yra 
ypač svarbu eksponuojamų meno kūrinių apsaugai ir ilgalaikiam vidaus aplinkos stabilumui. 
Atskiri vėdinimo kontūrai suprojektuoti parodų salėms bei daugiafunkcinei salei, kavinei, admi-
nistracinės paskirties patalpų daliai ir kitoms patalpoms, kurioms keliami skirtingi vidaus klimato 
reikalavimai. Techninės ir technologinės patalpos vėdinamos atskirai, atsižvelgiant į jų specifinius 
poreikius. 

Energetinės koncepcijos dalis yra ir naktinis pastato išankstinis aušinimas, leidžiantis pašalinti 
dalį šiluminės apkrovos, kaupiant šaltį statybinėse konstrukcijose. Pažangi matavimo ir reguliavi-
mo sistema nuolat optimizuoja atskirų technologijų veikimą ir užtikrina, kad būtų pasiekti reika-
lingi vidaus aplinkos parametrai su minimaliu energijos suvartojimu.

21.1.1.5. Siūlomų interjero ir medžiagiškumo sprendinių 
aprašymas;
Interjero medžiagų sprendimai grindžiami architektūrine koncepcija, paremta natūralios šviesos 
panaudojimu ir palankios  aplinkos meniniams kūriniams eksponuoti sukūrimu. Naudojamos 
medžiagos parenkamos atsižvelgiant į jų gebėjimą atspindėti, išsklaidyti ir tikslingai nukreipti 
dienos šviesą į interjero gilumą, taip prisidedant prie kintančios galerijos atmosferos kūrimo die-
nos metu.

Parodų erdvėse vyrauja keleto spalvų neutralios medžiagos turinčios švelnią tekstūrą, kurios su-
kuria ramų foną eksponatams ir nekonkuruoja su jų vizualiniu poveikiu. Viešąsias erdves papildo 
patvarios, ilgaamžiškumu pasižyminčios medžiagos,  kurios nereikalauja daug priežiūros bei ati-
tinka intensyvų kultūros įstaigos veikimą.

Medžiagų paletė pagrįsta matinio betono, šviesių paviršių, stiklo ir metalinių elementų deriniu. 
Šie elemebtai kartu sukuria šiuolaikišką, elegantišką ir laikui nepavaldžiąaplinką.



21.1.1.6. Naudojamų medžiagų ir technologijų ekologiš-
kumas, ilgaamžiškumas
Projektu siekiama kuo labiau sumažinti poveikį aplinkai tiek statybos metu, tiek per visą pastato 
gyvavimo laikotarpį. Projektuojant konstrukcijas ir planuojant medžiagas pirmenybė teikiama 
tvariems sprendimams, pasižymintiems ilgaamžiškumu, mažais priežiūros reikalavimais ir gali-
mybe ateityje juos perdirbti ar pakartotinai panaudoti.

Svarbi ekologinės koncepcijos dalis yra lietaus vandens tvarkymas. Lietaus vanduo surenkamas 
sklypo ribose ir naudojamas galerijos teritorijos želdinių laistymui. Pralaidžios automobilių sto-
vėjimo vietų dangos ir tinkamai suprojektuotas aplinkos paviršius skatina natūralų vandens įsi-
skverbimą į gruntą ir prisideda prie teritorijos mikroklimato gerinimo.

Pastato techninė įranga naudoja energiją taupančias šildymo, vėsinimo, vėdinimo ir apšvietimo 
sistemas su pažangiu veikimo valdymu. Projekto dalis – taip pat taupūs santechnikos įrenginiai 
ir įranga, mažinanti geriamojo vandens suvartojimą. Buvo svarstoma galimybė naudoti nuotekų 
perdirbimo sistemą, tačiau jos įgyvendinimas bus vertinamas tolesniuose projekto rengimo eta-
puose, atsižvelgiant į faktinę pastato eksploatacijos apkrovą, ekonominį efektyvumą ir sprendi-
mo ilgalaikį tvarumą.

Bendra pastato koncepcija grindžiama siekiu pasiekti pusiausvyrą tarp architektūrinės kokybės, 
eksploatacijos ekonomiškumo ir atsakingo požiūrio į aplinką.

Lietaus vandens tvarkymas skatinamas kuriant šaknims tinkamas erdves prie naujai sodinamų 
medžių, kai sodinimo griovelius su struktūriniu substratu galima sujungti, sujungti arba palikti 
kaip vietinį buveinės sąlygų pagerinimą.

Medžių sudėtis suprojektuota kaip vienos rūšies, kurioje dominuoja beržai – Betula pendula – 
įvairių kamienų formų ir įvairių sodinimo dydžių, siekiant didesnio natūralumo efekto.

Žolinis apželdinimas sudarytas iš didelės dalies žolių (pvz., Ammophilia arena) su akcentu baltų 
žiedų daugiamečių augalų (pvz., Gaura lindheimeri „Whirling Butterflies“), pasodintų į vietinę 
smėlingai molingą dirvą ir mulčiuotų juodu smėliu ryškiam kontrastiniam efektui sukurti. Juodu 
smėliu taip pat galima užpildyti kiemo grindinio tarpelius, o platesni tarpai yra suprojektuoti 
kaip augmenijos.

Natūrali vizualinė jūros konteksto interpretacija dėl savo paprastumo yra tuo pačiu ir tvari bei 
lengvai prižiūrima sodinimas. Papildžius pavasariniais svogūnėliais galima užtikrinti visus metus 
trunkančią sodinimų įvairovę, o žolės išlaiko savo struktūrą net ir žiemą.

Naujiems sodinimams galima naudoti pusiau automatinę arba automatinę laistymo sistemą, 
maitinamą iš galerijos pastate esančio sulaikymo rezervuaro, tačiau iš esmės vietos augalų sudė-
tis yra natūrali ir nereikalauja ilgalaikio sistemingo laistymo.



21.1.1.7. konkurso teritorijoje, t. y. projektuojamame že-
mės sklype, projektuojamo pastato bendrieji statinio ro-
dikliai

1/1 

Konkurso sąlygų 4-2 priedas 
 

„MENO NAMŲ“ GALERIJOS VYTAUTO G.16 PALANGOJE, ATVIRAS 
ARCHITEKTŪRINIO PROJEKTO KONKURSAS 

 
LENTELĖ: BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

(Užpildyta lentelė pateikiama aiškinamajame rašte) 
 
 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
Eil. 
Nr. Pavadinimas Mato 

vienetas Kiekis Pastabos 

Žemės sklypas 
1.  Žemės sklypo plotas m² 20 137,00 

(2,01 ha) 
Unikalus Nr. 2PMT3L 

2.  Pastato užstatymo plotas m² 3565  
3.  Antžeminių automobilių 

stovėjimo vietų skaičius žemės 
sklype 

vnt. 136 Pateikiamos antžeminės 
automobilių stovėjimo vietos, 
suprojektuotos ir reikalingos 
projektuojamam pastatui 

Pastatas 
4.  Pastato bendrasis plotas m² 4629  
5.  Pastato antžeminės dalies plotas m² 4629  
6.  Pastato tūris m³ 33765  
7.  Pastato antžeminės dalies aukštų 

skaičius 
vnt. 2  

8.  Pastato aukštis m 15  
P a s t a b o s :  
1. Skaičiuojant pastato bendrąjį turi būti eksplikuotos ir įskaičiuotos: 

1.1. visos patalpos; 
1.2. laiptinių, liftų, dengtų įėjimų, įvažiavimų, pandusų projekcijos žemiausiame aukšte; 
1.3. įstiklintos lodžos. 

2. Konkurso dalyvis yra atsakingas už lentelėje pateiktos informacijos/duomenų tikslumą/tikrumą. 
3. Informacija/duomenys turi sutapti tekstinėje ir grafinėje informacijoje. 

 
 



21.1.1.8. Kita pasirinktinė informacija,






