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,Didysis Svilpis“: Palangos meno galerijos
vizija, jungianti archaika ir gamtg

Architektariniam konkursui pristatomas projektas devizu ,Didysis Svilpis®.
Pavadinimas referuoja j iS Sio krasto kilusio skulptoriaus Antano Moncio to
paties pavadinimo kurinj, o pastato meniné idéja jkveépta Siai skulpturai
budingos archaikos bei glaudaus rysSio su gamta.

Architektlra Cia remiasi turio ir krastovaizdzio sinteze. Atsisakoma dominavimo
aplinkoje - objektas organiSku Zaliuoju stogu priglunda prie reljefo, vizualiai
iStirpdamas pusyno peizaze. Kompozicijos Serdimi tampa apvalus vidinis
kiemas-amfiteatras. Tai tarsi archajiSko Svilpio ertmé, veikianti kaip pulsuojantis
kultdros epicentras, kuriame rezonuoja Sviesa, menas ir lankytojy Surmulys.
Skaidrus stiklo fasadai ir atviros medinés konstrukcijos trina ribg tarp vidaus ir
lauko, leisdami parko Zalumai naturaliai jsilieti j parody sales. ,Didysis Svilpis* -
tai ne monumentas, o harmoninga, gyva erdvé, kvieCianti atviram dialogui su
menu ir kurorto aplinka.




K1 - URBANISTINIAI-ARCHITEKTURINIAI, ESTETINIAI
SPRENDIMAI, TVARUMAS IR KOKYBE

Urbanistine koncepcija/ideja

Meno galerijos urbanistiné idéja remiasi pastato ,istirpimo*
krastovaizdyje principu. Istorikai svarbioje ,Ziemos aikstés®
teritorijoje projektuojamas objektas nesiekia dominuoti - jis
priglunda prie zemes, o jo turis uzdengiamas placiu zaliuoju stogu.
IS pauksSCio skrydzZio pastatas tampa naturalia pusyno tasa.
Aplinkoje formuojami organiSki, gamtines linijos primenantys
peéscCiyjy takai, sujungiantys Vytauto gatvés urbanisting asj su
rekreacine Birutés parko aplinka.




Menine-architekturiné koncepcija/idéja

RySys su esamu kontekstu. Pastato auksStis nevirSija 15 m, isSlaikomas
horizontalus turis. Medinés konstrukcijos ir zZaliasis stogas vizualiai ir idéjiSkai
rezonuoja su supanciais medziais, o dideli stiklo plotai jsileidZia aplinkos zaluma
] vidy, taip pastatg dar labiau integruojant j gamtinj ir istorinj konteksta.

Pastato architektariné iSraiSka - tai moderni baltiSkosios pasauléjautos
interpretacija. Pastatas formuojamas kaip horizontalus paviljonas su placiomis
stogo iSkySomis, kurios ne tik apsaugo nuo saulés, suformuoja tarping erdve
tarp vidaus ir lauko, bet ir kuria jspudj kad zaliasis stogas levituoja erdvéje.
Centriné pastato aSis - atviras apvalus vidinis kiemas-amfiteatras su ugniaviete
centre, simbolizuojan€ia bendruomenés Zidinj. ISskirtinis architektdrinis
akcentas - vir$ Zaliojo stogo iSkylanti apzvalgos aikstelé, leidzianti lankytojams
pakilti virs pastato zvilkteléti j aplinka i$ virSaus.




Galerija projektuojama kaip atvira miesto svetainé. Istisiniai stiklo fasadai trina
ribg tarp vidaus ir lauko - net ir neuzéjus | paroda, praeiviai gali matyti pastato
viduje verdantj gyvenima. Erdvus vestibiulis, kavine ir knygynas suprojektuoti
taip, kad buty lengvai prieinami visiems ir galéty tapti neformaliomis
bendruomenés susitikimy vietos. Vidinis kiemas-amfiteatras atviras renginiams,
performansams ar tiesiog ramiam poilsiui.

Socialinis atvirumas ir pastato, kaip
bendruomenes centro, stiprinimas




Projekto jgyvendinimo realumas ir ekonominis
pagristumas

Projekto jgyvendinimo schema paremta taisyklingu mediniy kolony
ir sijy tinkly (matoma interjero vizualizacijose). Toks standartizuotas,
modulinis sprendimas (pvz., naudojant klijuotos medienos - Glulam
ir CLT elementus) leidZia optimizuoti statybos procesa, sumazinti
kastus ir trumpina statyby laikg. Patalpy iSdéstymas viename aukste
su pastogeés erdve virs jo supaprastina inzineriniy tinkly jrengima.
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Projektuojamo konkurso aplinkos -
automobiliy parkavimo sprendiniai

Sklypo planavimas sprendziamas aiskiai atskiriant lankytojy ir
aptarnaujancio transporto srautus. Numatytos patogios automobiliy
stovéjimo vietos lankytojams (jskaitant pritaikytas Zmonéms su
negalia), dviraCiy parkavimo zonos bei specialiai suprojektuota
autobuso sustojimo vieta turisty grupéms. Ukinéje zonoje atskiras,
vizualiai izoliuotas eksponaty priemimo kiemas, uztikrinantis saugia
ir patogig meno kuriniy logistika.
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— . — Sklypo ribos
1 m atstumas nuo sklypo riby
3 m statybos riba pagal DP
|:| Projektuojamo pastato kontar
Stogo projekcija
Projektuojamas vidinis kiemas

> Pagrindinis jejimas
Eksponaty priemimo kiemas

- Evakuacinis isejimas
::H: Pesciyjy takai ir aiksteles
Dviraciy stowvy vieta
ﬂ_ﬂ Automobiliy stovejimo vietos
[#[4] 2N automobilly stovejimo vietos
Autobuso sustojimo vieta
Esami medZiai

Sodinami krimynai

13



K2 - FUNKCIONALUMAS, TECHNINIU
PARAMETRU ISPILDYMAS

Patalpuy ir erdviy funkcine logika ir
tarpusavio rysSiai

Pastato pirmame aukste iSdéstytos visos vieSosios funkcijos: foje,
kaving, knygynas. Aplink centrinj kiemg iSdéstytos parody salés
kurias nesunku transformuoti pritaikant konkreCioms ekspozicijoms,
universali salé-forumas ir edukacinés erdvés. Antrame,
pastoginiame, aukste numatytos techninés patalpos taip pat
archyvai ir dirbtuvés, kurie turi langus | lankytojams prieinama
balkong. Pastogés erdve pagal poreikj leidZia iSplésti technines,
saugykly, edukacines ir kitas patalpas nedidinant pastato turio ir i$
esmés nekeiCiant statybos kasty.
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Pastato naudotojy, lankytojy ir darbuotojy
judejimo ir srauty pasiskirstymo sprendiniai

Srautai grieztai atskirti. Lankytojai patenka per pagrindinj jéjima ir
recepcijos zong | vestibiulj, iS kurio patogiai pasiekia rubiniy
spinteles iSdéstytas visu holo perimetru. Parduotuvés zona
apjungiama su recepcija taip optimizuojant darbo vietas. Kaviné
patogiai pasiekiama tiek i$ foje tiek ir tiesiogiai iS lauko. Darbuotojai
turi atskirg jéjima ir izoliuotga administracine zong su reikiama
infrastruktura, kuri turi tiesioginj rysj su lankytojy zona.
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Nr. Patalpos pavadinimas Plotas 16 Studija 210.25
01 Tamburas 34.00 17 Interaktyvi parody sale 478.88
02 Kultdrines komunikacijos centras 213.81 18 Pastovi parody sale 477.75
03 Knygynas su parduotuve 103.48 19 KeiCiama parody salé 478.88
04 Kavine 121.50 20 Ekspozicijos priemimas 123.37
05 Kavinés pagalbine patalpa 20.12 21 Apsauga 20.25
06 Universali salé - forumas 366.57 22 Technine patalpa (jvadai) 9.68
07 WC 3217 23 Technine patalpa (jvadai) 9.68
08 Koridorius 4.56 24 Laiptine 15.08
09 ZNWC 3.75 25 Medicinos punktas 11.25
10 ZNWC 3.94 26 Rubine 11.25
11 Koridorius su pervystymo zona  10.58 27 WC 6.63
12 WC 19.23 28 Koridorius 31.28
13 Pagalbiné patalpa 6.83 29 Pasitarimy kambarys 44.08
14 Foje, ribine 563.80 30 Administracija 67.03
15 Konferencijy patalpos 209.75 3,709.43 m?




Judéjimo srauty aiSkumas ir erdvés
efektyvumas

Erdves suplanuotos taip, kad lankytojai natdraliai orientuotysi
pastate. Centrinis apvalus kiemas veikia kaip orientyras, aplink kurj
formuojama foje. Tai uztikrina erdvés efektyvuma - iSvengiama ilgy,
akly koridoriy, o peréjimas iS vienos parody salés | kitg tampa
tolygiu, Sviesiu pasivaiksCiojimu. Tokia pastato struktura leidziai
lankytojy patekima j parody sales lengvai kontroliuoti .

Techniniy reikalavimy atitikimas

Projektas pilnai atitinka konkurso salygy 1-1 reikalavimus:
iSlaikomas reikalaujamas parody patalpy ploty balansas, numatytos
visos reikalaujamos edukacinés, administracinés ir techninés
logistikos patalpos.
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Antro auksto patalpy eksplikacija

Nr. Patalpos pavadinimas

31 Balkonas

32 Techniné patalpa

33 Holas

34 Archyvas

35 Galerijy archyvo dirbtuves
36 Evakuacine laiptine

37 WC

Plotas

24316
7411
35.67
90.77
88.88
9.52

5.76
547.87 m?
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Viesuyjy erdviy ir jungcCiy architekturiniy
sprendimy kokybe (universalus dizainas)

Visa pagrindinio auksto teritorija, jskaitant prieigas iS lauko,
suprojektuota be slenksCiy (viename lygyje), uztikrinant
prieinamuma asmenims su judéjimo negalia, tévams su veziméliais
ar senyvo amziaus zmonems. Numatyti pritaikyti sanitariniai mazgai,
o dangos (tiek lauke, tiek viduje) parinktos neslidzios ir lygios.
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Pastato vidaus erdvés komfortas, sveika
aplinka, ilgaamziskumas ir taupi eksploatacija

Natdrali Sviesa | pastata patenka per iStisinius fasado stiklus ir
centrinj kiemg, uztikrinant sveika darba ir lankymosi aplinka. Placios
stogo iSkySos veikia kaip pasyvi apsauga nuo saulés - vasarg
neleidzia pastatui perkaisti, saulei esant, leidzia spinduliams Sildyti
patalpas. Tai smarkiai sumazina eksploatacinius kastus. Vidinio | |
kiemo jstiklinimas leidzia pagal poreikj papildomai apSviesti HREL EAS ¥ iﬁg EH%HH%#EH]EHH;I@;
ekspozicijy patalpas natiralia antrine i§sklaidyta ir kontroliuojama T e

Sviesa.
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Sprendiniy energinis efektyvumas, energijos
suvartojimas

Pastatas projektuojamas atitinka auksCiausios A++ energinio naudingumo
klasés reikalavimus. Masyvus zaliasis stogas veikia kaip puikus termoizoliatorius
(saugo nuo $aldio Ziema ir karédio vasara). Sis sprendimas sumazina energijos
suvartojimag pastato Sildymui ir vésinimui.

Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo (SVOK)
sprendiniy aprasymas

Atsizvelgiant | grieztus meno kuriniy saugojimo reikalavimus, parody salése ir
archyvuose buty projektuojama preciziné mikroklimato palaikymo sistema (su
drékinimo ir sausinimo funkcijomis). Visame pastate buty numatyta efektyvi
rekuperaciné védinimo sistema. Sildymui ir vésinimui siGloma naudoti
atsinaujinanCius energijos Saltinius - geoterminius Silumos siurblius, kurie
idealiai tinka Siai gamtinei lokacijai.
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Sidlomuy interjero ir medziagiSkumo sprendiniy
aprasymas

Interjere vadovaujamasi ,medziagy tiesos“ principu. Matomos
konstrukcijos - Sviesi klijuota mediena - tampa pagrindiniu interjero
akcentu. Grindims naudojamas ilgaamzis, lengvai prizilrima
poliruoto betono arba teraco danga. Parody saliy sienos
formuojamos kaip neutralus, balti fonai eksponatams. Kavinés ir

bibliotekos zonose medzio ritmika kuria jaukig, Silta atmosfera.
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Naudojamuy medziagy ir technologiju
ekologiskumas, ilgaamziSskumas

Pagrindiné konstrukciné medziaga - mediena - yra atsinaujinantis
resursas, turintis itin maza (ar net neigiamg) anglies pédsaka.
Zaliasis stogas prisideda prie lietaus vandens surinkimo ir vietinio
mikroklimato gerinimo. Poliruoto betono grindys ir stiklo aliuminio
fasady sistemos garantuoja pastato ilgaamziSkuma ir atsparuma
intensyviai lankytojy srautui bei pajurio klimato poveikiui.
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Eil. | Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
Nrr. vienetas

Zemes sklypas

1. | Zemes sklypo plotas ha 2.0136 Unikalus Nr. 4400-6787-4637

2. | Pastato uzstatymo plotas m=2 3987

3. | AntZzeminiy automobiliy Pateikiamos antzemines automobiliy
stovejimo viety skaidius vnt. 59 stovejimo vietos, suprojektuotos ir
zemes sklype reikalingos projektuojamam pastatui

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI Pestatas
1. | Pastato bendrasis plotas m?2 4253.5
2. | Pastato antzemines m2 429535

dalies plotas

Pastato tdris m3 41150

Pastato antzemines

dalies auksty skaidius Vit 2

5. | Pastato aukstis m 14.90

Pastabos:
1. Skaiciuojant pastato bendrajj eksplikuotos ir jskaiCiuotos:

- visos patalpos (pagal galiojancias LT normatyvus, taisykles)

- suprojektuoto pastato plotas bendra orientacinj programoje nutodyta plota virsija 14. 95 proc.
2. Konkurso dalyvis yra atsakingas uz lentelgje pateiktos informacijos/duomeny tiksluma/tikruma.
Informacija/duomenys sutampa tekstingje ir grafinéje informacijoje




Antanas Moncys. Didysis Svilpis.
1985. Terakota.

Kestuc€io Stoskaus nuotrauka.
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