
„MENO NAMŲ“ GALERIJOS VYTAUTO G. 16, PALANGOJE, ATVIRAS 
ARCHITEKTŪRINIO PROJEKTO IDĖJOS KONKURSAS

MENO KIEMAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS



MENO KIEMAS

3

URBANISTINIAI-ARCHITEKTŪRINIAI, ESTETINIAI 
SPRENDIMAI, TVARUMAS IR KOKYBĖ



4

MENO KIEMAS

5

PROJEKTUOJAMO KONKURSO APLINKOS, AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO SPRENDINIAI

	 Automobilių parkavimas organizuojamas 
dvejose, lankytojų ir darbuotojų automobilių aikštelėse. 
Lankytojų automobilių aikštelė išdėstoma išilgai Vytauto 
gatvės, kur numatomos 85 vietos, o darbuotojams 
10 vietų numatyta išilgai vidinio pravažiavimo, arčiau 
tarnybinio įėjimo į pastatą. Automobilių aikštelėje, 
vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, numatytos 
vietos neįgaliesiems, bei elektromobilių įkrovimo 
stotelės.
	 Siekiant, kad automobilių aikštelė netaptų 
aplinkoje dominuojančiu elementu, jos perimetru 
numatomas želdinimas medžiais ir krūmų masyvais. 

Maksimaliai išsaugomi aikštelės ribose esantys želdiniai 
ir papildomai numatomi nauji, suskaidant parkavimo 
eiles. Aikštelės centre projektuojamas lietaus sodas 
lietaus vandens infiltravimui į gruntą, kuriame 
numatoma sodinti pelkingose vietovėse augančias 
krūmų ir žolinių augalų rūšis.
	 Vengiant didelių nelaidžių dangų plotų 
automobilių vietose numatoma ažūrinė trinkelių danga, 
dangų plotas suskaidomas įterpiant želdinius. Pėsčiųjų 
takams parenkama vandeniui laidi liejamų akmenukų 
danga. Teritorijoje vengiama didelių asfaltuotų, ar 
trinkelių dangos plotų.

PROJEKTUOJAMO PASTATO URBANISTINĖ KONCEPCIJA/IDĖJA

	 Vienas pagrindinių projekto tikslų - sustiprinti 
jungtį tarp miesto urbanistinės struktūros ir parko 
gamtinės aplinkos. Pastatas projektuojamas ne kaip 
atskiras tūris, tačiau kaip integruota gamtinės sistemos 
dalis, plačiai išdėstytas teritorijoje pastatas susideda 
iš keleto tūrių, kuriuose numatomos pagrindinės 
funkcijos, o juos apjungia stiklinė vieno aukšto galerija, 
skatinanti judėjimą pastate suvokti kaip pasivaikščiojimą 
po gamtą. Judant galerijos erdvėmis atsiveria vaizdai į 
mišką, lauko ekspozicijų, meno ir renginių erdves. 
	 Projektuojamo pastato tūrio mastelis ir 
kompozicija artima gretimiems sanatorijų ir poilsio 

namų pastatams, kurie nors ir užima didelį plotą, palieka 
daug atvirų neužstatytų erdvių. 
	 Pastato tūriai išdėstomi apie vidinį kiemą, 
kuris tarnauja kaip pagrindinė jungiamoji erdvė, čia 
kuriama rami atmosfera, skatinanti sulėtėti, įsijausti 
į supančią aplinką. Kiemo erdvę užpildo žydinti pieva, 
kurioje numatyta vieta ekspozicijai, vizualiai sujungiant 
galerijos ir lauko skulptūrų parko erdves. Kituose 
„kiemuose“ numatoma kūrybinė ir renginių zonos, o 
lauko ekspozicijų zona prasideda  teritorijoje priešais 
pastatą ir driekiasi vakarų-rytų kryptimi už vidinio kiemo 
zonos.

SITUACIJOS SCHEMA
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PROJEKTUOJAMO KONKURSO MENINĖ-ARCHITEKTŪRINĖ KONCEPCIJA/IDĖJA

	 Projektuojamas pastatas patenka į Palangos 
senovės gyvenvietę II, vadinamą Pietų gyvenviete 
(Kultūros vertybių registro kodas 17138). Atsižvelgiant 
į tai, kad teritorija yra svarbi archeologiniu požiūriu, 
pastato tūriai su šlaitiniais stogais mezga užuominą 
apie čia egzistavusią gyvenvietę. Kompozicijos principas 
perimamas iš senųjų lietuvių sodybų – atskiri korpusai 
orientuojami aplink vidinį kiemą, formuojant jaukią 
bendrą erdvę centre. 
	 Laužyti stogai kyla skirtingomis kryptimis– 
aukščiausiose dalyse įstiklinti fasadų fragmentai 
užtikrina gausią natūralią šviesą patalpose ir atveria 
įvairiapuses panoramas.
	 Patekus į sklypą iš Vytauto gatvės, akį patraukia 
ant pirmojo aukšto stogo (tarp dviejų pagrindinių tūrių) 
suformuota lauko ekspozicija, tampanti savotišku 
pastato meniniu akcentu. 
	 Fasade aiškiai išryškintas pagrindinis įėjimas, 

formuojamas įtraukiant pirmojo aukšto dalį į tūrį, 
tuo pačiu sukuriama apsauga nuo kritulių. Ši zona 
akcentuojama kompoziciškai – virš įėjimo numatoma 
aukščiausia pastato tūrio dalis. Gretimame tūryje, šalia 
pagrindinio įėjimo, projektuojamas medijų fasadas, 
skirtas informacijai apie būsimus renginius bei kitam 
aktualiam vizualiniam turiniui transliuoti. Šis sprendinys 
yra aktyviai matomas jau nuo Vytauto gatvės, taip 
natūraliai kviesdamas lankytojus užsukti į teritoriją.
	 Architektūrinį įvaizdį stiprina šiltos, natūralios 
medžiagos ir rusvi tonai. Pastato fasadai dengiami 
rūdinto plieno lakštais, formuojančiais ritminį raštą: 
kylant į viršų, šie apdailos elementai proporcingai 
ilgėja, taip pabrėždami vertikalią tūrių dinamiką. Tūrius 
jungiančios vieno aukšto stiklinės galerijos stogas 
numatomas želdintas, o tai sustiprina atskirų korpusų 
vizualinę išraišką ir organiškai integruoja pastatą į 
gamtą.

RYŠYS SU ESAMU KONTEKSTU

	 Atsižvelgiant į tai, kad sklypas yra miško 
apsuptyje, pastato architektūrinė silueto linija varijuoja 
smailiomis tūrių viršūnėmis, atkartojančiomis netolygių 
medžių lajų motyvą.
	 Pastato suskaidymas į atskirus vienaaukšte 

stikline galerija apjungtus tūrius vizualiai sumažina 
objekto mastelį. Tokia tūrinė kompozicija neišsiskiria 
iš aplinkos, o organiškai integruojasi į jautrų gamtinį 
kontekstą.

SOCIALINIS ATVIRUMAS IR PASTATO, KAIP BENDRUOMENĖS CENTRO, STIPRINIMAS

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO REALUMAS IR EKONOMINIS PAGRĮSTUMAS

	 Planuojamoja teritorijoja šiuo metu yra žinoma, 
kaip Žiemos aikštė, čia periodiškai vyksta lauko koncertai 
ir įvairūs renginiai. Projektu siekiama ne tik išpildyti 
naujas meno galerijos funkcijas, bet ir sukurti terpę 
toliau tęsti dabartines veiklas. 
	 Stiprinamas ryšys tarp lauko ekspozicijų ir meno 
erdvių ir vidaus funkcijų, skatinant bendruomenę patirti 
meną net ir atsitiktinai. 
	 Salė-forumas pritaikyta įvairaus formato 
renginiams. Čia numatytos teleskopinės tribūnos, kurias 
sustūmus erdvę galima transformuoti koncertams, 
pasirodymams ar parodoms, o atvėrus stiklinę sieną 
– salė išsiplečia į lauko renginių zoną. Šiltuoju metų 
laiku pastato funkcijos natūraliai persikelia į lauką: 

stiklinė galerija keliose vietose atsiveria per stumdomas 
pertvaras, taip ne tik vizualiai, bet ir fiziškai stiprinant 
ryšį tarp vidaus ir kiemo erdvių. Nors lankytojai gali 
apžvelgti ekspozicijas ir pasivaikščioti neužėję į vidų, 
aplinka kuriama taip, kad įtrauktų, intriguotų ir kviestų 
pažinti meno namų veiklą. Visa teritorija virsta vientisu 
kultūriniu audiniu, atviru tiek kūrėjams, tiek miesto 
bendruomenei.
	 Galiausiai teritorija yra suprantama ir 
projektuojama kaip parkas, kur galima ateiti 
pasivaikščioti ir pabūti ir ne darbo metu. Čia numatytos 
vaikų žaidimų aikštelės, suoliukai, paviljonai su stalais, 
o lauko ekspozicijos komponuojamos proskynose tarp 
medžių ir krūmų masyvų.

	 Projekte nenumatoma išskirtinių nestandartinių 
sprendinių, lemiančių nepagrįstai didelę statybos 
kainą. Architektūrai pasirenkamos vietinės natūralios 

medžiagos: metalas, plytos, stiklas. Pastato konstrukcijai 
siūlomas monolitinis gelžbetonis, o stogų karkasui ir 
denginiams numatytos metalinės konstrukcijos.
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VIDINIO KIEMO VIZUALIZACIJA
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FUNKCIONALUMAS, TECHNINIŲ 
PARAMETRŲ IŠPILDYMAS
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PATALPŲ IR ERDVIŲ FUNKCINĖ LOGIKA IR TARPUSAVIO RYŠIAI

	 Įėjus į pastatą patenkama į pagrindinę vestibiulio 
erdvę. Iš čia praktiškai apžvelgiamos visos pastato 
funkcijos: kairėje rūbinė su san. mazgais, apsaugos 
punktas ir infocentras su bilietų savitarnos terminalu, 
einant tiesiai patenkama į kavinę, kurios salę esant 
poreikiui galima išplėsti į vestibiulio erdvę, arba kiek 
toliau – į galeriją. Einant į galeriją praeinamas knygynas 
su parduotuve. Įėjus į pastatą prieš akis atsiveria sukti 
laiptai, vedantys į kutūrinės komunikacijos centrą 
antrame aukšte, iš kurio apžvelgiama vestibiulio erdvė. 
	 Nuo pagrindinio įėjimo pasukus į kairę išdėstytos 
konferencijų patalpos, studijos – kūrybinės zonos ir 
universali salė-forumas su pagalbinėmis patalpomis. 
Visos lankytojams skirtos patalpos pasiekiamos iš 
pagrindinio vestibiulio erdvės. 
	 Galerijos patalpos projektuojamos per du 
aukštus, su vidiniais laiptais, kuriais nesinaudoja 
lankytojai be bilieto, kiek atokiau nuo viešai be bilieto 
prieinamų patalpų. Antrame aukšte galerijai numatyta ir 
ekspozicijų vieta ant stogo, į kurią patenkama iš laikinos 

parodų erdvės. Eksponatai šioje vietoje būtų matomi 
jau nuo pagrindinio įėjimo ir teritorijos priešais pastatą, 
tarnautų kaip nuolat kintantis meninis akcentas, 
kviečiantis patirti meną dar neįėjus į pastatą.
	 Darbuotojams numatytas atskiras įėjimas į 
pastatą iš vakarinės pusės. Šis įėjimas tiesiogiai susijęs 
su krovinių rampa, iš kurios be meno dirbinių tiekiamos 
prekės ir į virtuvę, parduotuvę, bei kitas patalpas. 
Darbuotojų zonoje numatytas judėjimas į kitas patalpas 
taip, kad nereiktų kirsti lankytojų zonų. Šios patalpos 
apima virtuvės patalpas, parduotuvę su sandėliavimo 
patalpomis, darbuotojų persirengimo ir poilsio patalpas, 
technines patalpas, bei galerijos archyvo, dirbtuvių ir 
eksponatų priėmimo patalpas. Įėjus pro tarnybinį įėjimą 
ir pakilus laiptais aukštyn patenkama į administracijos 
darbo patalpas su pasitarimų kambariu.
	 Meno dirbiniams užkelti numatytas atskiras 
krovininis liftas iš archyvo patalpų į antro aukšto 
ekspozicijų sales.

JUDĖJIMO SRAUTŲ AIŠKUMAS IR ERDVĖS EFEKTYVUMAS

	 Lankytojų ir darbuotojų srautai nesikerta. 
Lankytojai įėję pro pagrindinį įėjimą ir apsidairę 
gali apžvelgti beveik visas viešas pastato funkcijas ir 
lengvai jas pasiekti. Siekiant maksimaliai išnaudoti 
visas pastato erdves, kavinės zona pagal poreikį gali 
išsiplėsti į vestibiulį, tam numatytos stumdomos 
atitvaros; Studijos-kūrybinės zonos projektuojamos 
ne tik kabinetuose, bet ir atviroje pastato erdvėje, 
kurią galima sujungti su koridoriaus zona, bei atverti į 
lauko erdvę, ar suskaidyti akustinėmis užuolaidomis. 

Galerijos patalpos numatytos per du aukštus, tačiau 
pirmame aukšte esančią parodų salę galima išplėsti ir 
į koridoriaus erdvę, taip sustiprinant galerijos ir lauko 
ekspozicijų erdvės ryšį.
	 Darbuotojai pro tarnybinį įėjimą patenka 
į darbuotojų uždarą zoną su darbo, sandėliavimo, 
techninėmis ir archyvų patalpomis, kurios tiesiogiai 
siejasi su viešomis pastato funkcijomis, vengiant 
koridorių ir taupant patalpų plotą.

FUNKCINĖ SCHEMA
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KITA INFORMACIJA: VIEŠŲJŲ ERDVIŲ IR JUNGČIŲ ARCHITEKTŪRINIŲ SPRENDINIŲ 
KOKYBĖ, UŽTIKRINANTI VIEŠĄ INTERESĄ BEI PRIEINAMUMĄ VISIEMS

	 Patekimas į sklypą organizuojamas atskiriant 
pėsčiųjų ir dviračių srautus nuo automobilių: 
automobilių patekimas  paliekamas per esamą 
įvažiavimą, pėsčiųjų ir dviračių srautas projektuojamas 
numatant jungtį iš Vytauto gatvės šiaurės-vakarinėje 
sklypo dalyje, kadangi pagrindinis pėsčiųjų ir dviračių 
srautas numatomas iš miesto pusės. Sąsajai su miesto 
infrastruktūra užtikrinti siūloma pėsčiųjų ir dviračių 
perėja per Vytauto gatvę, jungianti teritoriją su Birutės 
parku. Taip lankytojams atsiveria tiesioginis ryšys nuo 
galerijos iki pat jūros pakrantės.
	 Patekus į sklypą pėsčiųjų ir dviračių takai veda 
tiesiai link pagrindinio įėjimo, o dviračiams prie įėjimo 
numatyta dengta stoginė, kuri savo architektūrine 
išraiška atliepia pastatui, yra tarsi jo tąsa.
	 Sklype pėsčiųjų takai išsišakoja ir veda aplink 
pastatą, numatytos jungtys tarp automobilių aikštelės 
ir kavinės, bei pagrindinio įėjimo. Vengiama tiesių 
trajektorijų, aštrių kampų, takai vingiuoja atkartojant 
natūralios gamtos bruožus, kur nėra stačių kampų. Palei 
takus išdėstyti suoliukai ir lauko paviljonai,vaikų žaidimų 
aikštelė. Viešas takų tinklas nuosekliai susijungia su 
lauko kavinės, ekspozicijų ir renginių, bei vidinio kiemo 
erdvėmis, kuriama homogeniška parko atmosfera. 
	 Sklypo reljefas lygus, takų nuolydžiai neviršija 
5%, vengiama staigių peraukštėjimų ir laiptų, kas 
užtikrina gerą prieinamumą visiems: tiek žmonėms 

su judumo negalia, tiek šeimoms, senyvo amžiaus 
žmonėms ir kitiems lankytojams.
	 Automobilių patekimas į sklypą numatytas pro 
dabartinį įvažiavimą, kur pirma patenkama į lankytojų 
aikštelę, o kiek tolėliau numatytos automobilių 
stovėjimo vietos darbuotojams. Krovininiam transportui 
projektuojamas privažiavimas iki pastato pietvakarinės 
dalies, kur suprojektuota krovinių rampa. Rampa 
įgilinta į pastatą ir nesimato iš viešųjų erdvių, ji tiesiogiai 
susijungia su tarnybinėmis patalpomis. 
	 Vengiant didelių nelaidžių dangų plotų 
automobilių vietose numatoma ažūrinė trinkelių danga, 
dangų plotas suskaidomas įterpiant želdinius. Pėsčiųjų 
takams parenkama vandeniui laidi liejamų akmenukų 
danga. Teritorijoje vengiama didelių asfaltuotų, ar 
trinkelių dangos plotų.
	 Landšafto sprendiniai pritaikomi prie sklypo 
funkcinio zonavimo. Lauko ekspozicijų zonoms 
parenkama veja, išlaikant atviras erdves. Prieigose 
prie automobilių aikštelės ir miško numatomi krūmų 
masyvai su medžiais, o vidiniame kieme formuojama 
žydinti pieva. Projekte numatomas maksimalus esamų 
sveikų medžių išsaugojimas. Teritorijos papildomam 
apželdinimui pasirenkamas vertikalus zonavimas: 
žemesnių rūšių medžiai sodinami prie pastato, o 
artėjant link esamo miško masyvo – medžių aukštis 
proporcingai didėja.

SKLYPO PLANAS
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PROJEKTUOJAMO PASTATO VIDAUS ERDVIŲ KOMFORTAS (IR UNIVERSALUS 
DIZAINAS) IR SVEIKA APLINKA, PASTATO ILGAAMŽIŠKUMAS IR TAUPI, EFEKTYVI 
EKSPLOATACIJA

SIŪLOMŲ SPRENDINIŲ ENERGINIS EFEKTYVUMAS, ENERGIJOS SUVARTOJIMAS

SIŪLOMŲ ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

	 Pastato vidaus erdvės suplanuotos taip, kad jas 
būtų lengva rasti be papildomo ženklinimo, iš vestibiulio 
erdvės apžvelgiama dauguma pastato funkcinių zonų. 
	 Projektuojamas dviejų aukštų pastatas su 
pastoge. Pirmo aukšto grindys lygios, be peraukštėjimų, 
o į antro aukšto patalpas lankytojams numatyti du liftai, 
užtikrinant pastato prieinamumą visiems.
	 Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais žiūrovų 
salėse numatytos vietos žmonėms su negalia, pritaikyti 

san. mazgai.
	 Parinktos natūralios pastato apdailos medžiagos 
pasižymi patvarumu, bei ilgaamžiškumu ir paprasta 
priežiūra.
	 Pastato mikroklimato ir dirbtinio apšvietimo 
parametrai parenkami vadovaujantis galiojančių 
teisės aktų reikalavimais, kartu užtikrinant maksimalų 
lankytojų bei darbuotojų komfortą.

	 Parinkti sprendiniai užtikrina aukštą pastato 
energinį efektyvumą.
	 Pastato vieno aukšto dalyje - stiklinės galerijos 
stogas pratęsiamas numatant išorinius snapelius, kurie 
šešėliuoja fasadą ir apsaugo patalpas nuo perkaitimo, 
taip sumažindami vėsinimo sąnaudas. 
	 Fasaduose, kur numatyti stikliniai ekranai su 

šilkografija, stiklas pereina iš permatomo į matintą, 
sumažinant perkaitimo rizikas. Bendrai pastate 
vengiama didelių įstiklintų plotų.
	 Pastato gelžbetoninės konstrukcijos su 
šiltinamuoju sluoksniu užtikrina reikiamą šiluminę varžą 
bei padeda minimizuoti šildymo ir vėsinimo išlaidas.

	 Inžineriniės sistemos turi būti projektuojamos 
pagal išduotas technines sąlygas, prisijungiant prie 
esamų miesto tinklų.
	 Pastate siūloma numatyti mechaninę oro tiekimo 
ir šalinimo sistemą, o kondicionavimui – freonines VRF 
sistemas. Vėdinimo kameroms ir vėsinimo blokams 
numatytos vietos atskiruose tūriuose neįrengtose 
pastogėse, kad tai nedarytų įtakos architektūrai ir 
nekurtų vizualinės taršos. Decentralizuotas įrenginių 
išdėstymas taip pat leidžia sumažinti reikalingų ortakių 

ilgį, įrenginių sukėlimas į pastoges leidžia efektyviau 
išnaudoti pastato šildomą plotą. Siekiant architektūrinio 
vientisumo, oro paėmimo ir šalinimo angų vietose 
fasado plokštės perforuojamos. 
	 Triukšmo sklidimui sumažinti šalia vėdinimo 
kamerų projektuojami triukšmo slopintuvai. Vėdinimo 
įrenginiai montuojami virš administracinių bei 
pagalbinių patalpų, o ne virš žiūrovų ar galerijos salių – 
taip šiose erdvėse išvengiama papildomo triukšmo.

SIŪLOMŲ INTERJERO IR MEDŽIAGIŠKUMO SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

	 Supančio kraštovaizdžio matomumas iš 
visų pastato pusių daro esminę įtaką vidaus erdvių 
charakteriui. Todėl interjerui pasirenkamos natūralios 
medžiagos – plytos, medis, stiklas, o visame pastate 
numatomos šlifuoto betono grindys. Šios medžiagos 
pasižymi atsparumu nusidėvėjimui, paprasta priežiūra 
ir atitinka gaisrinės saugos reikalavimus. 
	 Interjere šilti rudų plytų ir natūralaus medžio 
atspalviai derinami su achromatine betono grindų 
danga bei juodai dažytomis metalo konstrukcijomis. Ši 
natūrali žemės tonų paletė harmoningai įsilieja į supantį 

gamtinį kraštovaizdį. Pastato architektūriniais-tūriniais 
sprendiniais vidaus erdvėse užtikrinama gausi natūrali 
šviesa.
	 Interjero sprendiniais taip pat siekiama 
pastato eksterjero ir interjero vientisumo. Pagrindinio 
vestibiulio ir salių erdvėse numatoma medžio lukštu 
dengtų fibrogipso plokščių apdaila, kuri atkartoja fasado 
skaidymo raštą ir kartu užtikrina akustinį komfortą. 
Fasadų plytų apdaila pereina į interjerą – ji naudojama 
vidaus sienoms, taip sustiprinant bendrą architektūrinį 
įvaizdį.
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NAUDOJAMŲ MEDŽIAGŲ IR TECHNOLOGIJŲ EKOLOGIŠKUMAS, ILGAAMŽIŠKUMAS

	 Medžiagų parinkimas grindžiamas 
ekologiškumo bei ilgaamžiškumo kriterijais. Pirmenybė 
teikiama natūralioms, lengvai perdirbamoms ir 
dideliu atsparumu nusidėvėjimui pasižyminčioms 
medžiagoms, taip optimizuojant pastato eksploatacijos 
sąnaudas. Naudojamos medžiagos taip pat turi turėti 
EPD deklaracijas.
	 Diegiamų technologijų ekologiškumas 
užtikrinamas per išmaniuosius inžinerinius sprendimus. 

Projekte numatant didelio naudingumo koeficiento 
vėdinimo ir vėsinimo sistemas racionaliai naudojama 
energija. Efektyviam visų inžinerinių sistemų darbui 
užtikrinti pastate galėtų būti numatoma išmanioji 
pastato valdymo sistema (BMS). Ji centralizuotai stebi ir 
reguliuoja vėdinimo, vėsinimo, šildymo bei apšvietimo 
parametrus, leidžia optimizuoti energijos sąnaudas 
pagal realų patalpų užimtumą ir palaiko maksimalų 
mikroklimato komfortą.

FOTOMONTAŽAS C

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

EIL. 
NR. PAVADINIMAS MATO 

VIENETAS KIEKIS PASTABOS

ŽEMĖS SKLYPAS
1. ŽEMĖS SKLYPO PLOTAS M² 20136,00

(2,0136 ha)
UNIKALUS NR. 4400-6787-4637

2. PASTATO UŽSTATYMO PLOTAS M² 3852,84
3. ANTŽEMINIŲ AUTOMOBILIŲ 

STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS 
ŽEMĖS SKLYPE

VNT. 95 PATEIKIAMOS ANTŽEMINĖS AU-
TOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOS, 
SUPROJEKTUOTOS IR REIKALINGOS 
PROJEKTUOJAMAM PASTATUI

PASTATAS
4. PASTATO BENDRASIS PLOTAS M² 4504,12
5. PASTATO ANTŽEMINĖS DALIES 

PLOTAS
M² 4504,12

6. PASTATO TŪRIS M³ 30824,50
7. PASTATO ANTŽEMINĖS DALIES 

AUKŠTŲ SKAIČIUS
VNT. 2 SU PASTOGE

8. PASTATO AUKŠTIS M 15,00


