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„MENO NAMŲ“ GALERIJOS VYTAUTO PG.16 PALANGOJE, ATVIRAS ARCHITEKTŪROS PROJEKTO 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Projekto tikslai: 

Detalizuojant Statytojo – Palangos miesto savivaldybės administracijos  - techninėje užduotyje pateikiamą 
viziją: 

„Šiuolaikinė meno galerija nebėra tik vieta eksponuoti kūrinius - tai daugiasluoksnė kultūrinė erdvė, atvira 
pasauliui ir  vietos bendruomenei. Ji suburia meną ir žmones, tampa diskusijų, kūrybiškumo ir įkvėpimo 
šaltiniu. Palangoje planuojama meno galerija - tai drąsus miesto žingsnis į naują kultūros raidos etapą, 
siekis praturtinti kurorto veidą šiuolaikiška, tarptautinius standartus atitinkančia erdve“ - keliami uždaviniai: 

- suformuoti vystomos Palangos centrinės dalies plėtros urbanistinę idėją, atsižvelgiant į teritorijos reikšmę   
kurorto kraštovaizdžiui, viešųjų erdvių struktūrai; 
- pagrįsti šios teritorijos architektūrinės kalbos  kodą; 
- numatyti projektuojamų viešųjų erdvių universalumą; 
- įvertinti  Palangos meno galerijos kaip tarptautinio meno centro dimensijos reikšmę projektuojamose 
ekspozicijų erdvėse  lauke ir pastate. 

Projektuojamo konkurso urbanistinė koncepcija / idėja. Konkursinio projekto urbanistinė idėja 
grindžiama Senosios Palangos istorija. Sklypas randasi pajūrio parkų, miesto želdinių apsuptyje. Teritorija  
yra didelė tuščia pieva, kurios paslaptis glūdi po žeme.  Naratyvinis pasakojimas apie ankstyvųjų 
viduramžių Senosios Palangos istoriją – kuršių miestą,  kurio pilį 1161m. užėmė danai. Sklypo centre 
iškylantis apvalus lakoniško medinio tūrio siluetas– tai Pilies 15 paslaptis, atsiskleidžianti ir įkvepianti 
naujoms istorijoms. 

Projekto principai:  

*Racionalumas Pastatas - „PILIS 15“ projektuojamas maksimaliai kompaktiškas, stengiantis išlaikyti kuo 
didesnę neužstatytą, saugomą sklypo NKPV Palangos senovės  gyvenvietė II (Un.Nr. 17138) - teritoriją. 
Projekto sprendiniai turi koreliuoti Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus, išduotus meno galerijos 
pastatui Vytauto g. 16, Palanga. 

*Kontekstualumas. Palangos miesto „PILIS 15“ meno  centro statinių kompleksas konsoliduoja esamų ir 
statomų bei projektuojamų Palangos viešųjų pastatų urbanistinę kalbą. Projektuojama Vytauto gatvės 
atkarpa įgauna  urbanistinį įprasminimą. Unikali sklypo vieta  priešais Birutės parką (grafų Tiškevičių rūmų 
istorinis parkas, projektuotas Eduardo Francois Andre) įgalioja ieškoti urbanistinių sprendinių tarp klasikinio 
(prancūziško) parko ir laisvo  statinių, augalų, takų komponavimo. Kurorto viešųjų  pastatų morfotipinį 
pobūdį apibūdinantys pastatai kaip istorinis Vasaros restoranas, Muzikos salė, Baseinas - sukurti  
apibendrinto tūrio, vientisos kompozicijos. Įsimintiniausias Palangos statinys - jūros tiltas, kuris negali būti 
pakartotas. Projekte  kuriama asociatyvi judėjimo schema ilgu kilimo taku ir laiptais - tiltu. Projektuojamas 
pastatas nesukuria disonanso su artimąją gyvenamosios/komercinės mažaaukštės statybos aplinka, jis 
komponuojamas kaip akcentinis objektas žalioje erdvėje.  

Pav. Nr.1. Situacijos schema. Tiškevičių rūmų parko brėžinys ir Projektuojamas kompleksas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kontekstualumui - erdviniam vietovaizdžio identitetui - padeda ir minkštas, sluoksniuotas teritorijos gerbūvio 
bei želdinimo sprendimas. Kurorto gyventojams ir svečiams atveriamas komplekso parkas sodas - laisvas 
priėjimas prie įvairios paskirties aikštelių (meno objektų) apžvalga, poilsis, žaidimai. Pastato dalių, elementų 
mąstelis, detalės, medžio masyvo apdaila bei akmens ir medžio elementai (amfiteatras,  suolai, aikštelės) 
dera prie Palangos architektūros įvaizdžio. 

*Funkcionalumas. Projekto uždavinys - sukurti tokią Meno namų struktūrą, kuri užtikrintų trijų skirtingų, bet 
tarpusavyje susietų veiklos sričių, sėkmingą tiek autonominį, tiek susietą funkcionavimą: 

1. Pirma patalpų grupė - patalpos lankytojams be bilieto, skiriamos edukaciniam procesams vykdyti,  
pasiekiamos  iš prieigų: iš „Aikštės“, iš lankytojų parkingų, bei takais per parką - sodą. Jos yra dėstomos 
pastato 0 aukšte. 

Kitos šios patalpų grupės patalpos (lankytojai be bilieto), susietos su meno galerijos - muziejaus 
ekspozicijos salių veikla - pasiekiamos iš lauko pagrindiniu įėjimu - laiptais -tiltu. Jos yra dėstomos 
pastato 1 aukšte. Tačiau ši patalpų grupė gali funkcionuoti ir nepriklausomai nuo ekspozicijų aukšto veiklos. 
Todėl pvz. kavinės patalpos turi atskirą išėjimą tiesiai į lauko terasą, savo tualetą.  

2. Antra patalpų grupė - patalpos lankytojams su bilietais, skiriamos ekspozicijų erdvėms, interaktyvi 
parodų erdvė, svečių parodų salė – pasiekiamos per kontroliuojamą laiptinę ir keleivinį liftą. Kontrolė 
vykdoma per skaitmeninius vartelius. Patalpos dėstomos 2 aukšte. Patalpų evakuacija užtikrinama per 
evakuacinę vidaus laiptinę L-2 ir atvirą evakuacinę laiptinę L-3. Lankytojai su specialiais poreikiais, ypač 
rudens - žiemos sezonais į šias patalpas gali patekti liftu iš 0 aukšto holo. 

3. Trečia patalpų grupė - patalpos pasiekiamos tik  personalui. Šios patalpos skirtos administracijai bei 
saugyklų/archyvų patalpoms, susieta su prekių ir eksponatų priėmimo ir saugojimo funkcijoms. Patalpos 
dėstomos 0 aukšte, susisiekia su visais pastato aukštais vidaus laiptine L-2 bei keleiviniu ir krovininiu liftu. 
Archyvų patalpų, dirbtuvių bei eksponatų priėmimo - saugojimo patalpos pasiekiamos tiesiai iš ūkinio kiemo 
(aikštelės). Eksponatų gabenimas į/iš ekspozicijų salių vykdomas krovininiu liftu (2200x2800 mm). 

Daugiafunkcinė pastato struktūra vidaus ryšiais užtikrina patogų (reguliuojama durų kortelėmis) lankytojų 
aptarnavimą visose patalpų grupėse, galerijos specialistų bendradarbiavimą bei racionalų viešųjų išteklių 
naudojimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

*Tvarumas. Tvarumas projekte sietinas su: 

Aplinkosaugos reikalavimai: gamtos išteklių tausojimas, ekosistemų išsaugojimas (želdinių ir reljefo 
apsauga, lietaus vandens naudojimas) ir švarios energijos naudojimas - energijos gavyba iš atsinaujinančių 
šaltinių (saulės moduliai); 

Socialinė atsakomybė: etiškas požiūris į darbuotojus, lankytojus ir visą bendruomenę - projektuojamos  
modernios, lengvai pasiekiamos, technologiškai aprūpintos ekspozicijų salės, kitos viešosios patalpos: 
biblioteka, forumo ir konferencijų salės, kabinetai, lankytojų užsiėmimų patalpos, eksponatų priėmimo ir 
saugojimo patalpos. 

Valdysena: skaidrus procesų (techninių ir žmogiškųjų) valdymas, integruojant tvarumą į strateginius tikslus; 
modernaus  tarptautinio ir vietos meno sklaida ir edukacija. 

Ilgalaikiškumas: veikla, derinama su ES žaliojo kurso nuostatomis ir nacionaline tvarumo politika; 
parenkamos ilgaamžės arba perdirbamos medžiagos, statinio išplanavimas lengvai pertvarkomas į kitą 
visuomeninės paskirties patalpų naudojimą. 

Projekte siekiama nepažeisti esamos ekosisitemos funkcionavimo, kiek įmanoma saugant vertingus 
medžius, reljefą bei minimalizuojant vandeniui nelaidžias takų/pravažiavimų sistemas.  

*Ekonomiškumas. Sprendinių ekonomiškumas grindžiamas pastato konstrukcijų struktūros paprastumu. 
Fasadams ir interjerui apdailai naudojama 60 proc. organinės kilmės gamyklinių elementų. Statinių 
konstrukcijos, energijos gavybos ir valdymo būdai, parenkama  inžinerinė įranga (apšvietimo, įgarsinimo, 
pastato valdymo, ŠVOK ir VN sprendimai) užtikrina pastato energetinio tvarumo A++ klasę. 

URBANISTINIS INTEGRALUMAS 

Gamtinis ir istorinis kontekstas. Projekto „Pilis 15“ galerijos teritorija yra Vytauto g. 16, Palangos m., 
Palangos miesto savivaldybėje. Sklypo plotas - 20136 m2. Žemės sklypo kad. Nr. 250100350000. 
Planuojama teritorija patenka į Palangos senovės  II, vadinamą Pietų gyvenviete (NKVR k. 17138). Tai 
unikalus archeologinis paveldas, keliantis reikalavimą projekto sprendiniais ir archeologiniais tyrimais 
išlaikyti teritorijos nustatytas vertingąsias savybes. Žr. Kultūros paveldo apsaugos specialųjį planą.  

Teritorijai galioja Palangos miesto BD ir Detalusis sklypo planas. Teritorijai nustatyti rodikliai: Užstatymo 
tankis 40%, Užstatymo intensyvumas 1,6, Pastato aukštis 15 m. Priklausomi želdynai – 15- 45 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Pilis 15“ Meno Galerijos teritorija yra centrinės Palangos viešųjų erdvių sistemos dalis, jungianti 
pagrindinę miesto transporto ir pėsčiųjų ašį (Vytauto prospektą), taip pat lygiagrečią Birutės parko takų 
sistemą  su rekreacinėmis ir kultūrinėmis zonomis: Birutės parkas (parke esančios archeologinės, 
dendrologinės, istorinės  vertybės), Grafo Tiškevičiaus rūmai (Gintaro muziejus) , gatvės, atveriančios 
kurortą į Baltijos jūrą, Koncertų ir Muziejų  istoriniai ir nauji pastatai. Gretimybėse toje pačioje gatvės pusėje 
- sparčiai besiplečiantys gyvenamieji kvartalai, statomi ir projektuojami komercinės paskirties pastatai, 
nauja švietimo įstaigų infrastruktūra. Todėl ši vieta urbanistiniu požiūriu tampa ypač svarbi miesto kultūrinės 
ir rekreacinės infrastruktūros dalimi. 

 

 

 

XXa. Palangos urbanistinė struktūra nuosekliai plėtėsi, tačiau sklypas Vytauto g.16 (vad. Žiemos aikštė) 
liko viena iš nedaugelio neužstatytų viešųjų erdvių centrinėje miesto dalyje. Ši teritorija dabar yra natūrali 
jungtis tarp istorinio kurorto centro ir gamtinės aplinkos.  

Siūloma pastato vieta yra sklypo centre, grindžiant tokį užstatymą tiek viešosios erdvės - Meno parko - 
svarba, tiek pastato apvalios formos tūrio tolygiu apžvelgiamumu. Sklype esantys subrendę medžiai 
saugomi, papildomi naujais medžiais, žydinčiais krūmais ir daugiamečiais žolynai, gėlynais. Toks 
užstatymas leidžia išsaugoti ir pritaikyti reprezentaciniams renginiams, poilsiui ir meno kūrinių 
eksponavimui skirtingas kuriamo Meno parko atviras lauko erdves. 

 

Pav. Nr.3. Meno namų kompleksas 
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Pav. Nr.2.  Parko ir Tiškevičių rūmų foto 

 



 

 

Projektuojamas pastatas ir jo aplinka – parkas sodas - aiškiai pabrėžia reprezentacinį objekto charakterį, 
atliepia istorinį Palangos viešųjų  pastatų architektūros ir jų aplinkos formavimo kodą 

Užstatymas, tūrio kompozicija 

Formuojamas kompaktiškas trijų aukštų, platėjančio nupjauto kūgio formos pastatas gamtinėje aplinkoje. 
Taip  kuriamas naratyvas apie senąją kuršių pilį, suteikiant naują prasmę - meno saugykla, skatinanti 
suburti bendruomenę bendravimui, meno pažinimui bei aktyviam dalyvavimui meno sklaidos procese. 
Pabrėžiama ašinė pagrindinio įėjimo, orientuoto į Birutės parko įėjimą (tako, peraugančio į tiltą/pandusą) 
kompozicija. Ši takų (takų susikirtimai, aikštės) komponavimo sistema būdinga Birutės parkui. 

Sklypo plano sprendimai 

Sklypo transportas sprendžiamas integruojant visų rūšių transporto patekimą iš Detaliąjame plane 
numatytos ir natūroje esančios įvažos iš Vytauto gatvės pietvakarinėje sklypo dalyje. Automobilių saugojimo 
aikštelės grupuojamos pietinėje sklypo dalyje, sudarydamos vientisą pravažiavimų - parkavimų sistemą. 
Toks būdas leidžia racionaliai  naudoti vieną įvažą tiek lankytojams (parkingas P1, P2), tik personalui 
(parkingas P3 ir ūkio kiemas). Įvaža projektuojama su ribojančiais ir nukreipiančiais kelio ženklais, pėsčiųjų 
perėjomis. Erdviškai parkavimo plotas suskaidomas esamais ir projektuojamais želdiniais, užstojančiais 
automobilių zoną nuo viešųjų parko erdvių ir Vytauto gatvės. Toks transporto sistemos būdas leidžia sklype 
vizualiai atriboti autotransporto saugojimo aikštelių, privažiavimų zoną ir kurti vientisą komplekso 
reprezentacinę ekspozicinę, rekreacinę erdvę lankytojams. Kitų miesto transporto rūšių (paspirtukai, 
kerturačiai) parkavimo vietos planuojamos prie Vytauto gatvės. Dviračių laikymo vieta (dviračiai sklype 
vedami) projektuojama po amfiteatru. Pėsčiųjų pagrindinis įėjimas iš Vytauto g. į reprezentacinę sklypo dalį 
ir susikertančių krypčių takai atveda į ovalią aikštę, kuri yra pagrindinė įvykių, renginių, susitikimų vieta 
parke. Galimi scenarijai reprezentacinėje sklypo dalyje: 

Pav. Nr.4.  Susisiekimo (transporto judėjimo schema), pėsčiųjų ir dviračių judėjimo schema 

 

Pav. Nr.5. Viešųjų erdvių ir želdynų schema 

 

Pagrindinis automobilių ir specialaus transporto įvažiavimas 
numatomas vakarinėje sklypo pusėje ir formuojamas 
pietinėje sklypo pusėje. Lankytojų Automobilių laikinas 
parkavimas projektuojamas sklype (P1) ir (P2). Ūkinio 
kiemo teritorija apsodinama aukšta gyvatvore. Greitosios 
pagalbos automobiliai bei gaisrinės saugos transportas  
gali judėti sustiprinta pėsčiųjų tako danga (užtikrintas 3,30m 
plotis). Pagrindinės pėsčiųjų traukos į sklypą patenka iš  
Vytauto g. g. iš šiaurės ir rytų, taip pat iš projektuojamų 
mašinų parkavimo aikštelių. Dviračių privažiavimas nuo 
Vytauto g. dviračių trasos veda iki Amfiteatro, po kuriuo 
įrengiama pagrindinė dviračių saugojimo vieta. 

„Meno namų“ galerijos veiklą pastate papildo kuriamos 
poilsio zonos lauke, atliepiančios skirtingus bendruomenės 
ir svečių  poreikius - nuo vaikų, jaunimo iki suaugusiųjų bei 
senjorų. Parke įrengiama nuolatinė ir kintama modernaus 
meno ekspozicija. Poilsio zonos aiškiai susietos takų ir 
poilsio aikštelių sistema - kuriamos individualizuotos jaukios 
erdvės, atsiveriančios į supantį sodą su meno objektais. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. Nr.6. Komplekso naudojimo scenarijai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. Nr.7. Vizualizacija iš prieigų 

 

 

Svarbiausias įėjimas lankytojams 
projektuojamas  per laiptus arba pakilimo 
taką į 1A lygyje  į pagrindines atviras 
lankytojų patalpas, susietas su ekspozicijų 
erdvėmis alt.+3,60. 

Antras svarbus įėjimas yra pereinant 
medines terasas 0A žemės lygyje alt. 0,00 
=15,60. Tai lankytojų įėjimas į edukacines 
erdves. Lauko terasomis naudosis 
bibliotekos, mediatekos, konferencijų 
patalpų lankytojai, studijų dalyviai. 

Trečias įėjimas skirtas personalui  0A lygyje,  
šalia jo projektuojamas atskiras patekimas į 
archyvų - dirbtuvių patalpas, susietas su 
specialaus autotransporto  privažiavimu ir 
eksponatų priėmimu. Projektuojama 
kilnojama krovinių rampa.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. Nr.8. Pasaulio pavyzdžiai kuriant visuomenei svarbius parkus - sodus. Sodas tampa socialinio 
bendravimo erdve, plečia kurorto patrauklumą. (Royal Horticultural Society Garden. Worsley, Salford, 

Greater Manchester) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno parko centre projektuojama Ovali aikštė. Ji 
vizualiai ženklina Meno centro, kaip viešo kurorto 
kultūros komplekso, perspektyvas nuo Vytauto 
gatvės bei Birutės parko prieigų. Tai parterinė, 
įvedanti į kompleksą, erdvė. Aikštė atliepia 
funkcinius ir praktinius poreikius: čia saugu ir gera 
susitikti,  bendrauti, sėdėti, žiūrėti, klausytis ir 
kalbėti. Be to, aikštė ir jos elementai sudaro įtaigią 
architektūrinę visumą, kuri dera su „ Pilies 15“ 
galerijos architektūra. Ji skirta laisvalaikiui, su 
galimybe naudoti įvairioms veikloms: meninės 
iniciatyvos, Wi-Fi prieiga, elektros stoveliai renginių 
įrangos pajungimui (šviesa ir garsas).  

Amfiteatras yra istoriškai visame pasaulyje 
pripažinta viešosios erdvės kūrimo forma, Kadangi 
pagal NKPV vertingąsias savybes sklype  negalime 
keisti reljefo, tai amfiteatras projektuojamas kaip 
stoginė dviračiams bei sodo priežiūros reikmenims, 
ant viršaus įrengiant pasvirusį taką, tinkantį ŽN 



 

 

Pav. Nr.9. Erdvinis komplekso vaizdas. Želdiniai viešosiose erdvėse be akivaizdžios estetinės vertės, 
žmonėms asocijuojasi su poilsiu, grožiu, tvarumu ir gamtine įvairove. Jie padeda sukurti humaniško 
mąstelio erdves. Kartu su  meno objektais bei mažosios sodų architektūros elementais integruojama 

augmenijos bei vandens architektūra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuriama viešųjų erdvių apšvietimo strategija - tai svarbu orientacijai, saugumui ir vietinei estetikai tamsiuoju 
paros metu. Apšvietimas programuojamas pagal metų laikus ir veiksmą teritorijoje. Aukšti apšvietimo 
stulpai (h-7,5 m) skirti parkavimams, privažiavimams apšviesti. Dekoratyvių atramų šviestuvai skirti pėsčiųjų 
zonoms. Medžių grupės, meno objektai apšviečiami prožektoriais. Lauko laiptai, pandusas, amfiteatras 
apšviečiami integruotais LED šviestuvais. 

 

Pav. Nr.10. Menas parke. Parko sodo ypatumas – tai, kad 
jis skirtas eksponuoti modernaus meno kūrinius. Tai gali 
būti pastovi ar kintama garsių meno meistrų ekspozicija, 
performansai bei kitų meno žanrų kūriniai. Pav. Henry 
Moore Three-Way Ring (1973) 

 

 

 

 

 



 

 

02.  ARCHITEKTŪRA 

Pav. Nr.11. Centrinis pakilimas. pastato koncepcijoje labai svarbus ašinis priartėjimas ir pakilimas į 
pagrindines vidaus erdves. Projektuojami platūs laiptai, sujungti su žaliu amfitetaru. Išplečiamos jungtys 

tarp vidaus patalpų ir lauko erdvių. 

 

 

Naujas kompleksas PILIS15 darniai papildo supančią kurorto žaliųjų zonų aplinką. Esama tuščia erdvė 
(Senosios Palangos archeologinio paveldo vietovė) pasipildo ženklišku pastatu, atvira žalioji erdvė tampa 
neatsiejama kuriamo scenarijaus dalimi. Pilis - Meno saugykla - tai kompleksas, ašine kompozicija 
įsiliejantis į Birutės parko tęsinį. Projektuojamas pastatas ir jo aplinka - parkas sodas,- aiškiai pabrėžia 
reprezentacinį objekto charakterį, atliepia Palangos viešųjų pastatų architektūros ir jų aplinkos formavimo 
kodą. 

*Pastato struktūra ir ryšiai:  

Projekto struktūra (kūgis su centruota vidine erdve) grįsta kompaktišku patalpų komponavimu apie 
pagrindinio vestibiulio/holo erdvę. Patalpos  projektuojamos pagal Statytojo programą , griežtai laikantis 
reikalavimų plotams bei funkciniams ryšiams : 

Įgyvendinami visi programiniai funkciniai ryšiai: tiek tarp pastato patalpų naudojimo (ekspozicijų salės ir 
kitos viešos paskirties patalpos), tiek viešosios lauko erdvės ryšiai su lauko kiemais, sodu. Pastato vidaus 
patalpos atveriamos į balkonus, terasas, naudojamus poilsiui ir apžvalgai. Vizualiniai ryšiai (skaidrios 
vidaus ir išorės atitvaros) apjungia įvairias  kultūrinės (ekspozicija, edukacija, paslaugos) veiklos vietas tiek 
pastato viduje, tiek išorėje. 



 

 

Pastato patalpų grupės pagal funkcijas:  

Pav. Nr.13. Funkcinė erdvinė meno namų pastato struktūra. Planai su ryšiais ir funkcinėmis zonomis 

 

   

 

 

 

0 A. aukšte projektuojami trys atskiri įėjimai: į 
Viešosios paskirties patalpas, kurioms būdinga 
kasdienė, aktyvi veikla, kuri vasaros metu gali 
keltis į terasą. Meno namų administracijos 
patalpos dėstomos prie darbuotojų parkingo, 
patogiai vidiniais horizontaliais ir vertikaliais 
ryšiais susietos su visomis pastato patalpomis.  
Eksponatų priėmimo ir saugojimo patalpos, 
dirbtuvės ir archyvas susieti vertikaliu 
krovininiu/keleiviniu liftu su ekspozicinių erdvių 
aptarnavimu.

1A aukštas - tai pagrindinė įeiga į kompleksą. 
Aukštu plyšiu atsiveria centrinė holo erdvė, 
kurioje dominuoja viršutinė šviesa. Lenkti, 
medžiu dengti laiptai projektuojami kaip 
reprezentacinis kilimas į Ekspozicines erdves. 
Antro aukšto Ekspozicinių salių vizualus 
atvėrimas prasideda jau pirmame holo aukšte, 
seka per laiptus, balkonus. Tuo tarpu  
Interaktyvių ekspozicijų salių izoliavimas sudaro 
galimybes patekti į kitų dimensijų erdvę. 
Pastate projektuojami du liftai. Vienas jų - 
keleivinis, kitas keleivinis/krovinis. Pastaruoju 
gali būti keliamos lankytojų grupės bei 
ekspozicijų objektai. 

Lankytojų su bilietais patekimas į 2A aukštą per 
kontroliuojamus skaitmeninius vartelius prie 
pagrindinės laiptinės ir keleivinio lifto. 
 
 
 

 



 

 

*Konstrukcijos: konstrukcijoms naudojamas betonas ir medis - gamtinio tvarumo medžiagos. Prie 
nešančios išorinės  betono sienos tvirtinami izoliacinis bei apdailos sluoksniai (STEICO  inkarais su 
termomedienos medžio rastelių apdaila). Patalpų išplanavimas struktūruojamas, naudojant nešančias bei 
modulines pertvaras. Perdangos konstruojamos monolitinio betono kesono perdangų. Išorinės betono 
sienos apšiltinamos termoizoliacija, skaičiuojant sluoksnius pagal reikalavimus A++ energinei klasei. 

Pav. Nr.14.  Medinio rastų fasado detalė. Naudojama ažūrinio rastų apdailos sienos detalė leidžia saugiai 
įrengti mažus horizontalius langus natūraliai ventiliacijai ir apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. 

 

 

 

 

 

 

*Medžiagos ir detalės.  

Pasirinktas PILIES15 - Meno namų pastato architektūros kodas - lakoniškas ir racionalus. Pasirinkta  
medžio rastelių apdaila, natūrali medžio gama. Patalpose su natūraliu šoniniu apšvietimu naudojamas 
ažūrinis bei reljefinis rastelių -stiklo  fasadų  sprendimas. Langai ir vitrinos - aliuminio. Lauko erdvių 
elementai: laiptai, pandusas, amfiteatras, balkonai darniai pereina į pastato interjero medines medžiagas - 
grindų ir sienų apdailas bendrose patalpose. Interjere ir eksterjere naudojamas baltas betonas, užtikrinantis 
konstrukcijų, gaminių tvarumą. Pagal poreikį patalpose įrengiami garsą sugeriantys paviršiai grindyse, 
sienose ar lubose. 

*Inžinerija: Pastato aprūpinimo šiluma šaltiniai gali būti kompleksiški, ir jų parinkimo alternatyvos 
vertinamos projekto PP stadijoje. Gali būti įrengiama geoterminių gręžinių stotis, šilumos siurblių sistemos 
bei centralizuotų šilumos tiekimo tinklų prijungimas. 

Pastato ŠVOK sistemų   techninės patalpos įrengiamos pastato 1A pirmame ir 2A antrame aukštuose, oro 
paėmimo/ išmetimo grotelės integruojamos fasade. Įvadų patalpos projektuojamas 0A aukšte. Pastato 
inžineringas projektuojamas kompleksiškai, įrengiamos pakilimo šachtos bei horizontalūs keliai. Daugelis 
patalpų yra apsaugotos nuo tiesioginių saulės spindulių medinių rastelių erdvinėm žaliuzi. 

*Patalpų interjeras. 

Pasirinkta apvali pastato forma yra tradiciškai naudojama muziejuose. Judėjimas ratu leidžia lankytojui 
apeiti visas patalpas, negrįžtant tuo pačiu keliu. Kartu tai suteikia ne tik pastatui išorinį ženkliškumą, bet ir 
projektuojamos vidaus erdvės yra individualios, kuriamos pagal parodų scenarijus. Patalpos apšviečiamos 
tiek pasitelkiant natūralią šviesą (šoninis ir viršutinis apšvietimas), tiek vizualiai atveriant patalpas į vidinį 
holą ir į supantį sodą. Bendro naudojimo patalpose naudojamas skaidytas (punktyrinis) apšvietimas, 
suteikiantis bendro naudojimo patalpoms šviesos minkštumo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pav. Nr.15. Holo interjeras 

 



 

 

  

 

 

 

 

Pav. Nr.16. Užsienio interjero pavyzdys. 
Natūralios šviesos naudojimas ekspozicijose. 

 

 

 

 

 

 

Ekspozicijų salės interjeras 

Pastato ekspozicijos apšviečiamos kryptingos šviesos specialaus spektro šviestuvais. Natūralios ir dirbtinės 
šviesos derinimas - tai menas apšviesti meną. Fasadinis sprendimas „atplėšti stogą“ per pasvirusio stiklo 
konstrukciją, ten, kur nereikia natūralaus apšvietimo, įrengiamas neperšviečiamos fasadinės sistemos 
būdu. 

Interaktyvios ekspozicijos erdvės - su dominuojančiomis šviečiančiomis sienomis arba objektais, naudojami 
virtualios realybės akiniai ir kitos technologijos, jungiama garsas ir kiti pojūčiai. 

Ekspozicijos Salių sienų spalva nėra griežtai reglamentuota, ji gali būti keičiama pagal parodos temą. Holas 
turėtų būti baltas - dominuoja laiptų turėklų mediena. Balkonų turėklai projektuojami iš stiklo, skaidrūs.  

 

Pav. Nr.17. Ekspozicijų salės interjeras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMAS PAGAL PALYGINAMUOSIUS RODIKLIUS SISTELA 
2025-04 

1.MENO NAMŲ GALERIJOS KOMPLEKSAS  PILIS15 

1.1. KULTŪROS PASKIRTIES PATALPOS                       29800,0 m3 x 305,80Eur             

Viso su PVM                     9 112 989,00 Eur 

Padidinti reikalavimai energ kl.A++ koef.1,15                                      10 479 937,35 Eur 

Padidinti reikalavimai Kultūros pask.koef.1,20                          
12 575 924,82 Eur  

2.KITI SKLYPO OBJEKTAI 

 

2.1. AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖ P1,P2,Ūkio kiemas Betonas    1950,0 m2x 122,50Eur         238 875,00  
Eur 

2.2 . AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖ P1,P2, P3     Betonas 50%        550,0m2x 118,06Eur                        
64 993,00 Eur                       

2.4. GRINDINYS ( ALĖJA)  ir AIKŠTĖ                 950,0m2 x118,06 Eur                      112 157,00 
Eur 

2.5.PĖSČIŲJŲ TAKAI              1044,0m2 x 70,30 Eur             73 400,00 Eur            

2.6.SUOLAI       analogas            7 500,00 Eur 

2.7. AMFITEATRAS                                       570,0m2 analogas         54 000,82 Eur 

2.8. TERASA                600,0m2 analogas          24 000,00Eur 

10.ŽELDINIAI                           13 683 m2 x 17,80 Eur                    243 557,40 Eur                  

VISO SU PVM                               13 394 407,22Eur 

 

Teritorijos lauko tinklai, įvadai neskaičiuoti. 

Sistelos kainos duodamos įskaitant PVM 21% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

TECHNINIŲ RODIKLIŲ LENTELĖ 

Pavadinimas Mat. 
Vnt. 

Leistina (privaloma neviršyti) 
reikšmė 

Siūlomas sprendinys 
(pildo konkurso dalyvis) 

Sklypo plotas ha 2.0136 2.0136 
Užstatymo intensyvumas - 1,60 0,23 
Užstatymo tankis % ≤ 40% 10,00% 

Želdynų dalis % ≥ 15-45% sklypo ploto 31% ( neskaičiuojant 
automobilių stovėjimo 
vietų drenuojančių 
dangų. 

Pastato I bendrasis plotas m2 3700m2 be koridorių ir laiptinių 4500 m2 su laiptinėmis ir 
koridoriais  ( pagal 
programą 4400 m2)

    
Pastato aukštingumas m ≤ 15m 15 m 
Pastato aukštų skaičius vnt.  1-3 (rūsys neprojektuojamas) 3 
    
Automobilių stovėjimo 
vietos 

vnt.  Pagal STR 2.06.04:2014, 
≥5 % skirta ŽN, ≥10 % skirta EV 
su įkrovimu (perspektyvai)

72 vt ,tame tarpe 5vt ŽN 

Dviračių stovai vnt.  ≥ 10-15 25 -20 (saugykla po 
amfiteatru) 

Kintanti meno ekspozicija   
Energetinio naudingumo 
klasė 

- A++ A++ 

Akustinė klasė - ≥ C >C(B) 
Projektavimo darbų kaina Eur Apskaičiuota remiantis LR 

Aplinkos ministro patvirtintomis: 
„Statinių projektavimo darbų 
kainų skaičiavimo 
rekomendacijos“. 

 810 000,00 su PVM ( apie 
6,1 % nuo 
Skaičiuojamosios  
kainos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


